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1. Aufgabenstellung

Die Gemeinde Adelsdorf plant die Aufstellung des Bebauungsplanes X, Gewerbe- und
Industriegebiet ,Am Langgraben®,

Im Plangebiet ist die Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebietsflachen vorgesehen.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die vom Plangebiet hervorgerufenen
schallimmissionsschutztechnischen Auswirkungen in der Nachbarschaft unter Bericksichti-
gung der Summenwirkung mit vorhandenen und geplanten Vorbelastungen (Bebauungs-
plangebiet ,Am Lausberg®, geplantes Zentrallager der Fa. Aldi) untersucht, beurteilt und die
zur Verfligung stehenden Emissionskontingente fiir die geplanten Gewerbe- und Industrie-

gebietsflachen im Bebauungsplan ,Am Langgraben® ermittelt.

2. Voraussetzungen

2.1 Beschreibung des Plangebietes

Der Bebauungsplan ,Am Langgraben® umfafit die in der Anlage 1 dargestellten Fiachen.
Das Plangebiet soll zum Teil als Industriegebiet , zum anderen als Gewerbegebiet ausge-
wiesen werden,

Das Plangebiet grenzt im Stidosten an das Bebauungsplangebiet ,Am Léusberg" sowie an
die KreisstraRe Kr ERH 16, im Stidwesten an das geplante Zentrallager der Fa. Aldi an.
Westlich wird das Plangebiet von Waldbestand, nordlich von landwirtschaftlich genutzten
Flachen begrenzt.

Westlich des Plangebietes befindet sich der Ortsteil Nainsdorf, nordéstlich schliefit die be-

stehende Bebauung von Adelsdorf an.



53221 Seite 4

3. Bearbeitungsunterlagen

Fr die schalltechnische Bearbeitung standen nachstehende, vom Auftraggeber zur Verfii-

gung gestellte Planunterlagen zur Verflugung:

~ Ubersichtslageplan, MaRstab 1 : 5000

= Héhenlinienplan, MaRstab 1 : 5000

— Bebauungsplan X, Gewerbe- und Industriegebiet ,Am Langgraben“, Mafistab 1 : 1000,
Planungsstand 28.07.97.

Zusatzlich zu den 0.9. Planunterlagen stand folgende Unterlage zur Verfigung:

~ Bericht 4801.3 des IB Sorge vom 20.12.1996,
Bebauungsplan ,Am Léusberg", Gemeinde Adelsdorf

4, Anforderungen und Regelwerke

41 Anforderungen

Die mit der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom
19.05.1982 zur Beachtung in der Bauleitplanung eingefiihrte Vormnorm DIN 18005, Teil 1
(Ausgabe Mai 1971), - Schallschutz im Stadtebau -, wurde mit der Verabschiedung der
Norm DIN 18005, Teil 1 und Beiblatt (Ausgabe Mai 1987), ersetzt.

In der Neufassung wurden die schalltechnischen Orientierungswerte nicht Bestandteil der
Norm, sondern in einem Beiblatt aufgenommen. Unabhangig von dieser Tatsache sind die
schalltechnischen Orientierungswerte nicht mehr umstritten und in der stadtebaulichen Pla-

nung zu berflcksichtigen.

Die auRerhalb des Plangebietes gelegenen charakteristischen Immissionspunkte befinden

sich in einem Allgemeinen Wohngebiet und einem Mischgebiet.
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4.2 Regelwerke

DIN 18005, Teil 1, Ausgabe Mai 1987,
- Schallschutz im Stadtebau -

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Ausgabe Mai 1987,

- Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung -

Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fir Landesentwicklung
und Umweltfragen vom 16.03.1991, verdffentlicht im AlIMBI Nr. 8/1991 und vom
22.12.1995, verdffentlicht im AIMBI Nr. 1/1996

TA-L&rm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm)

VDI-Richtlinie 2058, Blatt 1, Ausgabe Sept. 1985,

- Beurteilung von Arbeitslarm in der Nachbarschaft -

VDI-Richtlinie 2714, Ausgabe Jan. 1988,

- Schallausbreitung im Freien -

VDI-Richtlinie 2720, Blatt 1,

- Schallschutz durch Abschirmung im Freien -

Pafkplatzlérmstudie

(Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplétzen, Autoh&fen und
Omnibusbahnhdfen, 3. volistandig tberarbeitete Auflage 1994,
Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz, Minchen)

Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeréusche auf
Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen,
Bayerische Landesanstalt flr Umwelt - Heft 192/1995
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- Technischer Bericht zur Untersuchung der Gersuschemissionen von Autowasch-
anlagen und deren Zusatzeinrichtungen (Schriftenreihe der Hessischen Landes-
anstalt fir Umwelt, Heft Nr. 73, Febr. 1988)

— Technischer Bericht zur Untersuchung der Geruschemissionen von Tankstellen

(Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt, Heft Nr. 118, Febr.
1991)

5. Schalltechnische Berechnungen

5.1 Immissionspunkte

Die Darstellung der Ergebnisse wird in Form von Einzelpunktberechnungen durchgefihrt.

Die Immissionspunkte sind im Lageplan - Anlage 2 - eingetragen.

Allgemeines Wohngebiet (WA) im Bebauungsplan .Am Lausbera®

Immissionspunkt 1:  unbebautes Grundstuick, 1. OG

Immissionspunkt 2:  unbebautes Grundstiick, 1. OG

Mischgebiet (MI), Ortsteil Nainsdorf im Westen

Immissionspunkt 3:  Wohnhaus, 1. OG
Immissionspunkt 4:  Wohnhaus, 1. OG

5.2 Geléndesituation und Abschirmung

In den Berechnungen wurde die tats&chliche Geléndesituation anhand des von der
Gemeinde Adelsdorf zur Verfligung gestellten Hohenplanes berlicksichtigt.
Sofern sich aus der Gelandesituation Abschirmungen fiir die Immissionspunkte ergeben,

werden diese auf Grundlage der anzuwendenden Regelwerke bertlicksichtigt.
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In den schallimmissionsschutztechnischen Berechnungen wurden Abschirmungen durch die
geplanten Lager- und Betriebsgebsude des Zentrallagers der Fa. Aldi sowie durch die im
Bebauungsplan ,Am L&usberg” geplante LarmschutzmaRnahme auf Grundlage der anzu-
wendenden Regelwerke beriicksichtigt.

Fdr die Plangebiete "Am Lausberg" und "Am Langgraben" wurden grundsétzlich keine Ab-
schirmungen durch Bebauung berticksichtigt.

5.3 Berechnungsarundiaaen

5.3.1 Gewerbegerauschvorbelastung

Fur die Ermittiung der fur die geplanten Gewerbe- und Industriegebietsflachen im Bebau-
ungsplan ,Am Langgraben” zur Verfiigung stehenden Schallemissionskontingente ist die
Vorbelastung durch den Bebauungsplan ,Industriegebiet Fa. Aldi* sowie durch die Gewer-

beflachen im Bebauungsplan ,Am Lausberg® zu berlicksichtigen.

5.3.1.1 Gewerbegebiete .Am Lausbera®

Die in den schalltechnischen Berechnungen zugrunde gelegten immissionswirksamen, takt-
maximalbewerteten, flichenbezogenen Schalleistungspege! je m? Grundstticksflache wur-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens fiir den Bebauungsplan ,Am L&usberg“ er-
mittelt (siehe Bericht 4901.3 des IB Sorge vom 20.12.1996).

Demnach wurden folgende immissionswirksame, taktmaximalbewertete, flichenbezogene
Schalleistungspegel fiir die Gewerbeflachen im Bebauungsplan ,Am Lausberg® berlicksich-

tigt:

GE 1: »tags/nachts” je m? Grundstiicksflache Lw* = 60/45 dB(A)
eGE 2: ~tags/nachts” je m? Grundstilicksfldche Lw* = 60/25 dB(A)
eGE 3; stags/nachts” je m? Grundstiicksflache Lw"‘ = 50/30 dB(A)
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5.3.1.2 Bebauungsplan .Industriegebiet Fa. Aldi*

Die Berechnung der von dem geplanten Zentrallager der Fa. Aldi ausgehenden Schallim-
missionen erfolgte bereits im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens fir den Bebauungs-
plan ,Am Léusberg®, Gemeinde Adelsdorf (s. dazu Bericht 4901.3 des IB Sorge vom
20.12.1996).

5.3.2 Bebauunasplan .Am Langaraben®

Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Larm im Sinne des BimSchG und
zur Gewahrleistung einer optimierten gewerblichen Nutzung des Plangebietes erfolgt eine
Gliederung des Plangebietes in Bereiche mit unterschiedlich hohen zuldssigen Schallemissi-

onskontingenten.

Anhand schalltechnischer Voruntersuchungen stehen unter Beriicksichtigung der Summen-
wirkung mit der in Abschnitt 5.3.1 des Berichtes beschriebenen Vorbelastung fiir das Plan-

gebiet nachstehende Schallemissionskontingente zur Verfigung.

Bei den Schallemissionspegeln handelt es sich um immissionswirksame, taktmaximalbe-

wertete, flichenbezogene Schalleistungspegel je m? Grundstiicksfldche.

Die Gebietsbezeichnungen sind im Lageplanausschnitt - Anlage 2 - eingetragen.

Beurteilunaszeitraum .taas/nachts®

Gl1:  max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstucksflache ,tags/nachts" Ly =70750 dB(A)

Gl2:  max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts” Ly’ =60/40 dB(A)

GE 1: max. zuldssiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstucksflache ,tags/nachts” Lw* =60/50 dB(A)
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max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts” Lw' =60/ 45 dB(A)

max. zulassiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspege! je m?2
Grundstiicksflache ,tags/nachts” Lw‘ =60 /40 dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts” . Lw' =60/ 45 dB(A)

max. zulassiger, immissionswirksamer, flaichenbezogener Schalleistungspegel je m?

Grundstiicksflache ,tags/nachts”

- in Richtung Nordosten - Osten ,Am Lausberg" Lw‘ =63 745 dB(A)
- in Richtung Osten - Stidosten ,Am Lausberg" Lw' =64 /749 dB(A)
- in Richtung Westen ,Nainsdorf* Ly =63 /57 dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstiicksflache ,tags/nachts” Lw' =60/50 dB(A)

max. zulassiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstucksflache ,tags/nachts® Lw' =60 /50 dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalléistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachis® Lyw' = 60 /45 dB(A)

max. zulassiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsttcksflache ,tags/nachts” Ly =60/ 35 dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsttcksflache ,tags/nachts” Ly‘ =60/ 35 dB(A)

max. zulassiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts® Lw‘ =60/ 35 dB(A)
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max. zulassiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstiicksflache ,tags/nachts® Ly =60/40dB(A)

max. zuléssiger, immissionswirksamer, fléichenbezogener Schalleistungspege! je m?
Grundstucksflache ,tags/nachts® Lw* =60/45dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m2
Grundstiicksflache ,tags/nachts“ Ly =60/45 dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstucksflache ,tags/nachts” Ly" =60 /45 dB(A)

6. Berechnungsergebnisse und Beurteilung

6.1 Berechnungsergebnisse

Gewerbegerduschsituation - Summenwirkuna aus Vorbelastung und Neuplanung

Beurteilungspeael

Die sich bei Betrachtung der Summenwirkung aus Vorbelastung (geplantes Zentrallager der

Fa. Aldi, Gewerbegebiet ,Am Léusberg“) und Neuplanung (Schallimmissionskontingente fiir

die Industrie- und Gewerbeflachen im Bebauungsplan ,Am Langgraben“ an den charakteri-

stischen Immissionspunkten ergebenden Beurteilungspege! betragen:
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P Gebiets- Beurteilungspegel Orientierungswert gem. Beurteilung gem.
ausweisung Beiblatt 1 zur DIN 18005 DIN 18005
L, in dB(A) Low in dB(A)
tags nachts tags nachts tags nachts

1 WA 53 41 55 40 eingehalten | Gberschritten
2 WA 53 40 55 40 eingehalten | eingehalten
3 Mi 48 42 60 45 eingehalten | eingehalten
4 MI 49 43 60 45 eingehalten | eingehalten

Die Einzelpunktberechnung fur den Immissionspunkt 1 (Beurteilungszeitraum ,tags" und
,nachts") ist auf den Berechnungsblattern in den Anlagen 3 - 6 aufgefthrt.

Sofern im Rahmen der Priifung des Untersuchungsberichtes die Vorlage der Berechnungs-
blatter fur weitere Immissionspunkte erforderlich ist, werden diese dem Auftraggeber auf

Anfrage nachgereicht.

6.2 Beurteilung

Tagzeitraum

Der schalltechnische Orientierungswert aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005 ,tags® fur ein

Allgemeines Wohngebiet von Low = 55 dB(A)

sowie flr ein Mischgebiet von Low = 60 dB(A)
wird bei Betrachtung der Summenwirkung aus der Vorbelastung durch das geplante Zen-
trallager der Fa. Aldi sowie der Gewerbegebietsflachen im Bebauungsplan ,Am Lausberg"
und den anhand schalltechnischer Voruntersuchungen ermittelten zur Verfliigung stehenden
Schallemissionskontingente fr die Gewerbegebietsflachen im Bebauungsplan ,Am Lang-

graben® an allen untersuchten Immissionspunkien eingehalten.
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Nachtzeitraum

Wéhrend des Nachtzeitraumes ergibt sich bei Betrachtung der Summenwirkung aus der
Vorbelastung und der zur Verfiigung stehenden Emissionskontingente fiir die Gewerbe- und
Industriegebietsflachen im Bebauungsplan ,Am Langgraben® am Immissionspunkt 1
(westlicher Bereich des Allgemeinen Wohngebietes im Bebauungsplan ,Am L&usberg“) eine
geringfiigige Uberschreitung des schalltechnischen Orientierungswertes

,nachts” von AL <1 dB.
In der (iberwiegenden Gebietsflache des Aligemeinen Wohng‘ebietes im Bebauungsplan

~Am Ldusberg" wird der schalltechnische Orientierungswertes ,nachts® eingehalten.

In dem westlich des Bebauungsplangebietes ,Am Langgraben" gelegenen Ortsteil Nainsdorf
wird der schalltechnische Orientierungswert ,nachts” an allen untersuchten Immissionspunk-
ten (IP 3 und IP 4) eingehalten.

Zur Gewabhrleistung der schallimmissionsschutztechnischen Anforderungen in der Bauleit-
planung sind fur den Bebauungsplan ,Am Langgraben” die in Abschnitt 7 des Berichtes

beschriebenen schallimmissionsschutztechnischen Festsetzungen erforderlich.

Unter den genannten Voraussetzungen werden die schallimmissionsschutztechnischen

Anforderungen an den Bebauungsplan ,Am Langgraben® erfiilt.

7. Textliche Festsetzungen - Schallimmissionsschutz

Auf der Grundlage der durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen und der Beurtei-
lung der Ergebnisse auf der Grundlage der anzuwendenden Regelwerke werden fiir den
Bebauungsplan X, Gewerbe- und Industriegebiet ,Am Langgraben” der Gemeinde Adelsdorf

folgende textliche Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz vorgeschlagen:

Die Grundlage der schallimmissionsschutztechnischen Anforderungen an den Bebauungs-
plan X ,Am Langgraben“ der Gemeinde Adelsdorf bildet der Bericht des 1B Sorge Nr. 5322.1
- Schallimmissionsschutz in der Bauleitplanung - vom 16. Oktober 1997 und die darin vorge-

nommene Gliederung des Plangebietes (s. a. Lageplanausschnitt - Anlage 2).
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Gewerbe- und Industriegebietsflachen

Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Lérm im Sinne des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes und zur Gewahrleistung einer optimierten gewerblichen Nutzung des
Plangebietes erfolgt eine Gliederung des Plangebietes in Bereiche mit unterschiedlich hohen
zuladssigen Schallemissionskontingenten auf der Grundlage des § 1, Abschnitt 4 der
BauNVO.

Bei den Schallemissionskontingenten handelt es sich um max. zuldssige, immissionswirk-
same, flaichenbezogene, taktmaximalbewertete Schalleistungspegel je m?* Grund-

stiicksfldche, deren Einhaltung fir die Einzelbauvorhaben prilffé'lhig nachzuweisen sind.

Gl1: max. zuldssiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstlicksflache ,tags/nachts” Lw‘=70/50dB(A)

Gl 2: max. zulassiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts® Ly =60/40dB(A)

GE 1: max. zulassiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstiicksflache ,tags/nachts” - Lw'=60/30 dB(A)

GE 2: max. zuléssiger, immissionswirksamer, flaichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts® Ly = 60/ 45 dB(A)

GE 3: max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstlicksflache ,tags/nachts” Ly = 60/40 dB(A)

GE 4: max. zulassiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstucksflache ,tags/nachts® Lw* = 60/45 dB(A)
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max. zuldssiger, immissionswirksamer, flaichenbezogener Schalleistungspegel je m?

Grundstlicksflache ,tags/nachts”

- in Richtung Nordosten - Osten ,Am L&usberg“ Lw' = 63745 dB(A)
- in Richtung Osten - Stidosten ,Am Lausberg“ Lw‘ = 64 /49 dB(A)
- in Richtung Westen ,Nainsdorf* Lw‘ =63/57 dB(A)

max. zuléssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts” Ly =60/50dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsttcksflache ,tags/nachts® Ly =60 /50 dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flaichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstuicksflache ,tags/nachts® Ly =60/45 dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts” Ly =60/ 35 dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstticksflache ,tags/nachts” Ly =60/35 dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flaichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstticksflache ,tags/nachts” Ly =60/ 35 dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts” Ly =60/40 dB(A)

max. zuléssiger, immissionswirksamer, flaichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstticksflache ,tags/nachts® Lw* =60/45 dB(A)

max. zulassiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m*
Grundstiicksflache ,tags/nachts” Ly =60/45 dB(A)
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GE 15: max. zulassiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspege! je m?2
Grundstiicksflache ,tags/nachts” Lw' =60/45 dB(A)

8. Zusammenfassung

Die Gemeinde Adelsdorf plant die Aufstellung des Bebauungsplanes X, Gewerbe- und
Industriegebiet ,Am Langgraben” siidwestlich der bestehenden Wohnbebauung von
Adelsdorf.:

Im Plangebiet ist die Ausweisung von Industriegebiets- und Gewerbegebietsflachen vorge-
sehen.

Es sollten die schallimmissionsschutztechnischen Auswirkungen der Gewerbeldrmimmissio-
nen unter Berlcksichtigung der Summenwirkung aus der Vorbelastung (Industriegebiet

Fa. Aldi, Gewerbeflachen ,Am Lausberg“) und der Industrie- und Gewerbefldchen ,Am Lang-

graben® (Bestand und Planung) ermittelt und beurteilt werden.

Die schalltechnischen Orientierungswerte ,tags" werden an allen untersuchten Immissions-
punkten im Allgemeinen Wohngebiet ,Am Lausberg" sowie im Ortsteil Nainsdorf (M) unter

Berlicksichtigung der Summenwirkung aller einwirkenden Schallimmissionen eingehalten.

Wiahrend des Nachtzeitraumes ergeben sich im westlichen Bereich des Allgemeinen Wohn-
gebietes ,Am Lausberg" (IP 1) geringfiigige Orientierungswertliberschreitungen von

AL <1 dB.
Im Uberwiegenden Teil des Allgemeinen Wohngebietes wird der schalltechnische Orientie-

rungswert ,nachis” jedoch eingehalten.

In dem westlich gelegenen Ortsteil Nainsdorf wird der schalltechnische Orientierungswert

snachts” eingehalten.
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Die im Bericht dargestellten max. zuléssigen Emissionskontingente fiir die Industrie- und
Gewerbeflachen im Bebauungsplan ,Am Langgraben“ stellen insbesondere fir die Industrie-
gebietsflache Gl 2 und die Gewerbeflachen GE 1 bis 8, 12 bis 15 wéhrend der Nachtzeit aus
schallimmissionsschutztechnischer Sicht Einschrankungen dar, insbesondere wenn umfang-
reiche betriebliche Fahrverkehre sowie Ladetatigkeiten in den Freibereichen erforderlich

sind.

Auf den Gewerbeflachen GE 9 bis 11 ist ein Nachtbetrieb nur mit erheblichen Betriebsein-
schrankungen maéglich.
Die Einhaltung der gestellten schallimmissionsschutztechnischen Anforderungen ist fiir die

Einzelbauvorhaben priffahig nachzuweisen.

Unter Berticksichtigung der im Bericht dargesteliten Voraussetzungen und Malnhahmen
(insbesondere der textlichen Festsetzungen an den Schallimmissonsschutz) werden die

schallimmissionsschutztechnischen Anforderungen in der Bauleitplanung erfullt.

Nurnberg, den 15. Oktober 1997

< el loclus

Stefan Rohleder

]

Dipl.-Ing. Wolfgang Sorge

Anlagen
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I'B Wolfgang Sorge GmbH
Stdwestpark 42
91449 Nirnberg

Einzelpunktberechnung
IP 1, "Am Lausberg"

Tagzeitraum

| Einzelpunktberechnung

Immissionsort. IP 1 ;Lausberg
X= 1365.37
Variante: GE gesamt/iP1

Y= 599.17

Emissionsvariante: Tag

Z=

270.10

[Elementtyp:

Einzelschallquelle (VDI2571, ...)

Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720

Ls= Lw+ KO + Dl - DS - DL - DBM- DD - DG - De - Diang|

Etement Bezeichnung Lw KO DI |Abstand! DS DL DBM DD DG De Ls,i Ls Ls ges
/dB{A) | /dB /4B | Im /dB 1dB /dB /dB /dB /dB /dB |/dB(A) 1dB{A)

EZQc001 | Therm.Nachverbr. n | e0,0] 3,0 -0,0 66,5 1,2] a,4] o,0] 0,0 o,0 21,0 =

£7Qc001 | Therm.Nachverbr, n/Refl 3,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0 o0 0,0 |

EZQc002 |LKW Betanken n 85,0 3,0 -0,0 72,6 2,4 4,7 0,0 0,0 6,0 | 6,3

EZQc002 |LKW Betanken  n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 |

EZQc003 |Torl Waschanlage n 90,1 8,0/ -0,0 72,1 2,4 4.7 ‘0,0 0,0/ 16,3 -0,1

EZQcC03 |Torl Waschanlage n/ Refl 6,0 O,DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c,0

EZQc004 |Tor2 Waschanlage n 90,1 6,0 -0,0 72,7 2.4 4,7 0,0 0,0 9.4 6,8

EZQc004 |Tor2 Waschanlage n/Refl 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c,0

EZQc005 (LKW GgHILBA n 95,2 3,0 -0,0 66,2 1,2 4.6 0,0 0,0 0,2 26,0

EZQe005 |LKW Gg HILBA n/Refl 3,0 0,0 0,0/ 0,0 o,o: 0,0/ 0,0/ 0,0

EZQc006 | LKW Gg Bedarfsfl. n 91,9 3,00 -0,0 64,3 0,9 4,6 0,0 0,0 0,3 24,8

EZQc006 | LKW Gg Bedarfsfl. n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 |

o i B [29,2] 29,2

Etementtyp: Linienschallquelle (VDI2571, ...) o

' Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 S == e Ls=Lw+ KO + DI - DS - DL - DBM - DD = DG - De - Diang

'Element | Bezeichnung 3 Lw KO | DI |Abstand| DS DL DBM DD DG De Ls,i Ls Ls ges

I'm 1dB(A) | /dB /dB Im /dB /dB /1dB 1dB 1dB /dB /dB | /dB(A) | /dB(A)

'LIQc001 | WE WarteKahiDock n 104,06, 3,0] 0,0 ) 69,4| 1,7| 4,8 -0,0] -0,0] o,z 31,0

LIQc001 WE WarteKihiDock n/Refl 3,0 Q0,0 0,0 0,0 0,0 Q,0 0,0 0,0

LIQc002 | WA WarteKihiDock n 100,0 3,0 0,0 70,9 2,0 1,7 -0,0] -0,0 2,6 22,5

LiQc002 WA WarteKihiDock n /Refl 3,0 a,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LIQc003 .BA WARNI Zu LKW n 100,9 3,0/ -0,0 67,8 1,4 4,7 0,0 0,0 0,6 29,4

LIQc003 1.BA WAnR| Zu LKW n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LIQc004 WARI Zu/Ab Kihlagg n 95,4 3,0 0,0 67,8 1,2 4,6/ -0,0 -0,0 0,5 24,1

LIQc004 WAnNI Zu/Ab Kiihlagg n / Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LIQe005  |WAus ZufAb LKW n 99,8 3,0 0,0 67,8 1,4 1,6/ -0,0/ -0,0 0,6 28,3

LIQc005 WAus Zu/Ab LKW  n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 Q,0 0,0 0,0 0,0

LIQc006 WAus ZufAb Kithlagg n 94,5 3,0/ -¢,0 67,8 1,2 1,6 0,0 c,0| 0,5 23,2

LIQc006 WAus Zu/Ab Kithlagg n / Reft 3,D| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c,0 0,0 I.

LIQc007 Park Mitarb Zu/Ab n 85,5 3,0, -0,0 67,3 1,3 4,6 c,0 6,0, 0,2 15,0

LIQe007 Park Mitarh Zu/Ab n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ¢,0] 0,0

LIQe008. | IL.BA WANI Zu LKW n 97,9 3,0/ 0,0 67,8 1,4 4,7\ -0,0 -¢,0 0,6 26,4

LIQcO0B | 1.BA WANI Zu LKW n / Refi 3,0 0,0| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0

LIQc009 | It WAnI Zu Kithlagg n 92,14 3,0 0,0 67,8 1,4 4,6/ -0,0, -0,0 0,5 21,1

LIQc0O09 Il WAR Zu Kihlagg n / Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c,0 0,0

LIQe010 | WAus Zu LKW  n 98,4 3,00 -0,0 68,1 1,5 4,7 0,0 c,0 0,5 26,3

LIQc010 Il WAus Zu LKW  n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |

LIQe011 Il WAus Zu Kihlagg n 92,3 3,0 0,0 68,1 1,5I 4,6, -0,0, -0,0 0,4 20,3

LIQc011 Il WAus Zu Kithlagg n / Refl 3,0 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0l 0,0

LIQe012 |l WAnLZu LKW n 97,9 3,0 0,0 67,8 1,4 ¢,7| -0,0/ -0,0 0,6 26,4

LIQc012 |11 WAREZu LKW n /Refl 3,0| 0,¢ 0,0 O,OI 0,0 0,0 0,0 0,0

LIQe013 |l WAUS Zu LKW n 99,0 3,0/ -0,0 68,5 1,5 2,7 0,0 0,0 0,7 26,3 [

LIQc013  [Ill WAUsS Zu LKW n/Refl 3,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |

LIQc014 Il WAnRI Zu Kithlaggn 92,4 3,0 0,0 I 67,8 1,4 4,6 -0,0 -0,0 0,5 21,1

LIQc014 |l WANI Zu Kiithlaggn / Refl | 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LIQc015 1l WAus Zu Kihlaggn 92,7 3,0 0,0 68,5 1,5 4,7 -0,0, -0,0 0,7 20,0

LIQc015 Il WAus Zu Kithlaggn / Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n,0

LIQc016 I-NIWE Docks n - 101,0, 6,0 ~0,0 69,6 1,7 4,7 0,0 0,0 0,2 30,8

LiQc016 |-l WE Docks  n/Refl 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LIQc017 |-l WE Durchlade n 95,5 3,0 -0,0 69,5 1,7 4,7 0,0 0,0 0,2 22,4

LIQc017 |-Ilt WE Durchlade n / Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,Di 0,0

LIQc018 -l WA Docks n 101,1 6,0 -0,0 71,3 2,1 4,7 0,0 0,0 15,6 13,5

LiQe018 Il WA Docks  n/Refl 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LIQc019  [i-il WA Durchlade n 101,5 3,0 0,0 70,7 1,9 4,7 -0,0/ -0,0[ 4,6 21,9

LiQc019 |l WA Durchlade n / Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

' . - - [ 38,6 39,1

 Elementtyp: _ Flachenschallquelle (VDI2571, ...) B S

S_d]allimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 T Ls=Lw+ KO+ DI-DS-DL-DBM-DD - DG - De - Diang

Element | Bezeichnung Lw Ko DI |Abstand| DS DL | DBM | DD DG De Ls.i Ls |Lsges
IdB(A)E /dB /1d8 /'m /dB /dB | /dB /dB /dB /dB /dB | /dB(A) | /dB(A)

FLQcOO1 |GH1 112,9| 3,0| -0,0| 67,5 1,3 1,6/ 0,0/ 0,0 0,1 12,3

FLQcOO01 Gl 1/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FLQcOO2 |GI2 104,4 3,0 0,0 | 64,7 1,0 4,6/ -0,0] -0,0 0,2 36,9

FLQc002 |Gl 2/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FLQc003 |GE 1 95,7 3,0 0,0 68,4 1,5 2,71 -o0,0| -0,0 0,1 24,0

FLQcO03 GE 1/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 g,0 0,0 0,0 0,0

-F_LC!COO4 __GE2 101,2 3,0 0,0 67,9 1,4 4,6 -0,0 -0,0 6,1 30,1

IMMI 4.026
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IfB Wolfgang Sorge GmbH Einzelpunktberechnung
Sudwestpark 42 IP 1, "Am L&usberg"
91449 Nirnberg Tagzeitraum

Elementtyp: Fléchenschallquelle (VDI2571, ...)
Schallimmissionsberechnung nach VD! 2571/2714/2720 Ls=Lw+ K0+ DI-DS-DL-DBM-DD - 0G - De - Dlang
|Element | Bezeichnung Lw KO DI |Abstand| DS DL DBM oD DG De Ls,i Ls Ls ges

1dB(A) | fdB /1dB Im 1dB 1d8 /dB /dB /d8 /1dB /dB | /dB(A) | / dB(A)
[FLQc004  |GE 2/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 o,0] o,0 0,0 0,0
| FLQc005 GE3 104,1 3,0 g,0 66,7 1,2 4,6/ -0,0 -0,0 6,1 34,4
FLQeOOS  |GE3/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FLQc00G |GE4 99,6 3,0/ -o0,0 65,6 1,1 1,6/ 0,0 0,0 0,2 31,2
FLQcO0E |GE 4/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
FLQcQO7 GE 5 /1P1 107,5 3,0 -0,0 64,2 0,9 4,6 c,0 0,0 0,2 40,5
FLQcOO7 |GES/P1/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
FLQcO11 GE& 101,14 3,0 0,0 66,0 1,1 4,6/ =0,0 -0,0 0,2 32,5
FLQCO11 | GE 6/Refl 3,0 0,0 0,0/ o,0] 0,0 ‘o,0f 0,00 o,0
FLQcO12 GE7 100,9% 3,0 -0,0 65,4 1,1 4,6 0,0 0,0 0,2 32,6
FLQcO12 |GE7/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0
FLQcO13 GE8 100,0 3,0 -0,0 62,6 0,8 4,5 0,0 0,0 0,3 34,7
FLQcO13 |GEB8/Refi 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0
FLQcO14 |GESQ 104,38 3,0 0,0 63,7 0,9 4,5| -0,0, -0,0 0,3 37,9
FLQcO14  |GE 9/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,0
FLQcO15  |GE 10 104,0 3,0 0,0 60,9 0,6 1,4 -0,0| -o0,0 0,7 20,3
FLQcO15  |GE 10/ Refi 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
| FLQcO16 GEN 100,8 3,0 0,0 61,6 0,7 1,5 -0,0 -0,0 0,4 36,7
FLQcO16  |GE 11/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FLQcO17 GE12 105,9 3,0 0,0 65,4 1,0 4,6/ -0,0 -0,0 0,2 37,6
FLQcO17 GE 12/ Refl 3,0 0,0 0,0 Q9,0 0,0 G,0 0,0 0,0
FLQcO18 GE 13 103,9 3,0 -0,0 66,1 1,1 4,6 0,0 0,0 0,2 34,9
FLQcO018  |GE 13/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FLQc019 GE 14 98,0 3,0 -0,0 67,2 1,3 4,6 0,0 0,0 0,1' 27,8
FLQcO1S |GE 14/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | |
FLQcO20 |GE 15 97,2 3,0 0,0 67,8 1,4 1,6| -0,0| -0,0 0,1 | 26,2
FLQcO20 |GE 15/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|FLQeO21 | Wartezone LKWKahi n 100,0 3,0 0,0 69,3 1,6 1,6/ -0,0| -o0,0 0,3 27,2
FLQO2!  |Wartezone LKWKh! n / Refl 3,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0 o0 o0 o, I
|FLQc022 WA Rang Kiht  n 90,5 3,0 0,0 70,4 1,9 4,7, -0,0| -0,0 0,8 15,6
|FLQc022 WA Rang Kilhl  n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
|FLQcO23 Reserve n 102,8 3,0 -0,0 66,3 1,2 4,6 0,0 0,0 3,4 | 30,6
FLQc023 Reserve n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
FLQc024 |1l WE Rang n 94,7 3,0/ -0,0 69,4 1,7 9,7 0,0 0,0 e,2 21,7
FLQc024 I WE Rang n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ]
FLQc023 WA Rang n 96,7 3,0 0,0 70,14 1,9 4,7 -0,0| -0,0 1,2 21,5
FLQc025 WA Rang n/Reft 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
FLQcO26 Park Mitarbeiter n a%,7 3,0 0,0 68,6 1,5 4,7, -0,0 -0,0 9,1 17,8
FLQCO26 | Park Mitarbeiter n/ Refl 3,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0/ o©,0 0,0 0,0 |
|FLQcO27  |WE Rang n 97,7 3,0 ~0,0 69,1 1,7 1,7 0,0 0,0 0,2 24,7
|FLQCO27  |WE Rang n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 G,OII |
FLQcO28 |WERangKihl n 91,5 3,0 0,0 69,4 1,7 4,6/ -0,0( -0,0 0,2 18,6
FLQc028 WE Rang Kihl n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 a,0 0,0 |
FLQcO29 |l WE Rang Kihl n 88,5 3,0/ -0,0 69,18 1,7 4,6: 0,0 0,0 0,2 15,6
IFLQcO29 Il WE Rang Kahl n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0{
FLQcO30 |lIWARang n 93,7 3,0/ -0,0 72,3 2,3 4,7 0,0 0,0 5,6 11,8
FLQcG30 il WA Rang n/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0 0,0
FLQcO31 il WA Rang Kthl n 87,5 3,0 0,0 72,3 2,3 4,7| ~0,0 -0,0 1,6 6,6
FLQcO31 Il WA Rang Kiihl n / Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FLQcO32 Il WE Rang n 94,7 3,0 -0,0 69,4 1,7 4,7 0,0 Q0,0 0,2| 21,7
FLQc0O32 It WE Rang n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
|FLQcO33 |l WE Rang Kihl n 88,5 3,0/ -0,0 69,4 1,7 1,6 0,0 0,0 0,2 15,6
FLQc033 Il WE Rang Kihl n/Refi 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FLQcO34 | Il WA Rang n 93,7 3,0 0,0 71,6 2,2 1,7 -0,0| -0,0 5,4 12,8
!FLQ<:034 Il'WA Rang n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FLQCO35 |1 WA Rang Kihl n 87,5 3,0 0,0 71,6 2,2 1,7/ -0,0| -0,0 1,5 7,5
FLQCO35 Il WA Rang Kithi  n / Refl 3,0 0,0 a,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ¢,0
FLQcO36 Fa. Soldan 103,0 3,0 0,0 65,8 1,1 1,6 -0,0 -0,0 0,0 34,6
|FLQc036 | Fa. Saldan / Refi 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0|
FLQc037 GE neu 1 103,1 3,0 ~0,0 61,7 0,7 4,5 0,0 0,0 0,4 38,7
FLQcO37 |GE neu 1/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0|'
FLOcO38 |eGEneu2 109,5 3,0 0,0 56,6 0,4 4,0/ -0,0| -0,0 4,3’ 49,1
FLQc038 |eGEneu 2/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 g,0 0,0 0,0 0,0
FLQcO39 | eGEneu 3 93,0 3,0 0,0 61,7 0,7 4,4 -0,0| -0,0 2,8 26,7
FLQCO39 | eGEneu 3/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

] 52,4 52,6
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IfB Wolfgang Sorge GmbH
Sltdwestpark 42
91449 Nirnberg

D~ Rl

Einzelpunktberechnung
IP 1, "Am Lausberg"

Nachtzeitraum

Einzelpunkiberechnung immissionsort: 1P 1 ;Lausberg Emissionsvariante: Nacht
X= 136537 Y= 599.17 Z= 270.10
Variar}te: GE gesamt/ IP1 -
Elementtyp: Einzelschallqueile (V_DI_2571. o)
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+KO+DI-DS-DL-DBM-DD-DG-De- Diang
Element | Bezeichnung Lw Ko DI [Abstand| DS DL [ DBM | DD | DG | De Ls,i Ls |Lsges
1dBA)| /dB | /dB | /m /4B | /dB | sdB | /dB | fdB | sdB | /dB |/dB(A) | /dB(A)
EZQc001 | Therm.Nachverbr. n 1 90,0 3,0/ -0,0 66,5 1,2z| 4,8 0,0 o,0 0,0 21,0
EZQc001 | Therm.Nachverbr. n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EZQo002 |LKW Betanken n | 89,0 3,0 o0 72,6 2,4 1,7 -0,0[ -0,0 a,o| | 6.3
EZQe002  |LKW Betanken  n/Refl , 3,0 0,0 o, 0,0 o0 0,0 0,0 0,0 |
E7Qc003 | Tor! Waschanlage n 90,1 6,0 ~0,0 72,7 2,8 8,7 ‘0,0 0,0 16,3 | -0,1
EZQc003 | Torl Waschanlage n/Refl ] 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
EZQc004 | Tor2 Waschanlage n | 90,1 6,0 0,0 72,17 2,4 4,7 -0,0 -0,0 9,4 6,8
EZQc004 |Tor2 Waschanlage n/Refl 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ¢,o
EZQc005 LKW Gg -IlLBA n 95,2 3,0 -0,0 66,2 1,2 4,6 0,0 D,0| 0,2 26,0
EZQc005 LKW Gg I-ILBA n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EZQc006  |LKW Gg Bedarfsil. n 91,9 3,0/ -0,0 64,3 0,9 1,6 0,0 o,o| 0,3 24,8
_IZQCOOG _LKWGgBedarfst n!Refl | 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
) - [ 2s.2] 25,2
_Ele_rﬁemtyp:_ T Linienschallqueile (VDI2571, ...) o
Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 = Ls=Lw+ KO + DI - DS - DL - DBM - DD - DG - De - Dlang
Element | Bezeichnung t | Lw | Ko ‘ DI [Abstand| DS DL | DBM [ DD DG ‘ De Ls,i ts [Lsges
im 1dB{A) | /dB /1dB Im 1dB /dB | /dB /d8 1d8 /dB | /dB | /dB(A) | /dB(A)
LiQe001 | WE WarteKahiDock n 1000 3,0 0,0 69,4 1,7 4,6 -0,0] -o,0f o,z | 310 |
LIQc001 WE WarteKiihiDock n/ Reft 3,0/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 G,0 |
LIQc002 WA WarteKiihiDock n 100,0 3,0 0,0 70,9 2,0 2,7 0,0/ -0,0 2,6 22,5
LIQc002 | WA WarteKahiDock n / Refl 3,0 00| 0,0/ 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
LIQcto3 | ILBAWARIZuLKW n 100,9 3,0/ -0,0 67,8 1,4 4,7 0,0 0,0 6,6 29,4
LIQc003  |1.BA WANI Zu LKW n/ Refl 3,00 0,0 0,0/ 0,0 o,0 0,0 0,0 0,0
LIQc004 | WARI ZufAb Kuhlagg n 95,4 3,0 o,oI 67,8| 1,4 1,6/ -0,0/ -0,0 0,5 24,1
LIQc004 WAR! Zu/Ab Kiihlagg n/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LIQc00S WAUS Zu/Ab LKW n 99,8 3,0 0,0 57,a| 1,4 4,6/ -0,0| -0,0 0,6 28,3
LIQc005 WAus Zu/Ab LKW  n/Refl 3,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L1Qc008 WAus ZufAb Kiihlagg n | 94,5 3,0 -0,0 | €7,8 1,4 4,6 0,0 0,0 6,5 23,2
LIQc006 | WAus ZufAb Kihlagg n / Refl [ a0l 0,0 0,0/ 0,0 o, o} 0,0/ 0,0 0,0
LIQc007 Park Mitarb Zu/Ab n | 85,5 3,0 ~0,0 67,3| 1,3 4,8 9,0 0,0 0,2 15,0
LiQec007 Park Mitarb Zu/Ab n f Refl | 3,0 0,0 0,0 0,0 o,o| 0,0 0,0 0,0
LIQc008 1.BA WANI Zu LKW n 97,9 3,0 0,0 67,8 1,1 4,7' -0,0 -0,0 0,6 26,4
LIQc008 11.BA WAR| Zu LKW n/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Q,0 0,0 9,0
LIQc009 I WAN| Zu Kihlagg n 92,4 3,0 0,0 67,8 1,4 4,86 -0,0 -0,0 -] 21,1
LIQc009 Il WAR| Zu Kithlagg n / Refi 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
LIQc010 IWAus Zu LKW n 98,14 3,0 -0,0 68,4 1,5 4,7 0,0 0,0 0,5 26,3
LIQc010 Il WAus Zu LKW  n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
|LIQe011 1l WAuUs Zu Kihlagg n 92,3 3,0 0,0 68,1 1,5 1,6 -0,0, -0,0 0,8 20,3
LIQc011 Il WAus Zu Kihlagg n / Reft | 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
LIQe012 WAl Zu LKW n 97,9 3,0 0,0 I 67,8 1,4 4,7 -0,0 -0,0 0,6 26,4
LiQc012 Il WANI Zu LKW n/Refl | 3,0 0,0i 0,0 0,0 0,0 0,0 0’0. 0,0
LIQe013 Il WAuUs Zu LKW n 99,0 3,0/ -0,0 | 68,5 1,5 4,7 0,0 0,0 0,7 26,3
| LiQe013 Il WAus Zu LKW n/Refi 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 G,0
LIQc014 111 WARNI Zu Kithlaggn 92,4 3,0 0,0 67,8 1,4 4,6/ -0,0| -o0,0 0,5 21,1
LIQcC14 Il WARI Zu Kithtaggn / Refi 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ¢,0 2,0
LIQe015 | I WAus Zu Kihlaggn 92,7 3,0 0,0 68,5 1,5 4,71 -0,0/ -0,0 6,7 20,0
LIQe01S 1f WAus Zu Kihlaggn / Reft 3,0 a,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2,0
LIQc016 I-ll WE Docks n 101,0 6,0 -0,0 69,6 1,7 4,7 G,0 0,0 5,2 30,8
LIQc016 |-l WE Docks  n/ Refl 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
LIQe017 |1l WE Durchiade n 95,5 3,0/ -0,0 69,5 1,7 4,71 o,0 0,0 G,2 22,4
LIQc017 1l WE Durchlade n / Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
LIQe018 -l WA Docks  n 101,1/ 6,0 —0,0I 71,3 2,1 4,7 g,0 0,0 IS,GI 13,5|
LiQc018 -l WA Docks  n/Refl | 6,0 a,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 |
LIQc019 Il WA Durchlade n 101,5 3,0 0,0 70,7 1,9 1,7, -0,0 —o,o| 1,6 21,9
LIQcO18 HII WA Durchlade n /7 Refl | 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0] 0,0 0,0 0,0
38,6| 39,1
[Elementtyp: ~ Flachenschallquelle (VDI2571, ...) T
‘Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 B Ls={w+ KO+ Di-DS-DL - DBM - DD - DG - De - Dlang
Element | Bezeichnung ) Lw | KO DI |Abstand| DS DL | DBM | oD DG De | Lsi | Ls |Lsges
B /dBA) | /dB /dB Im /dB /dB 1dB /dB /dB 1dB ! /dB | 1 dB(A) | /1 dB(A)
FLQcOO1 [GI1. 92,9/ 3,0 0,0 67,5 1,3 1,6/ -0,0[ -0,0 0,1 22,3
FLQc001 Gl 1/ Refl 3,0 0,0 0’0. 0,0 0,0 0,0 O,OI 2,0
FLQc002 Gl 2 84,4 3,0 0,0 64,7 1,0 4,6 -0,0 -0,0 0,2 16,9
FLQcO02 |Gl 2/Reit 30| 0,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0 o,0f o0
FLQc003 GE1 85,7 3,0 0,0 68,4 1,5 4,7 —O,OI -0,0 0,1 14,0
FLQc003 GE 1 /Refi 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Q,0 0,0 g,0
(FLQc004  |GE2 | 86,2 3,0 0,0 67,9 1,4 1,6/ -0,0, =-0,0 0,1 | 15,1 o

MM 4.026
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IfB Wolfgang Sorge GmbH
Stidwestpark 42
91449 Nlrnberg

Anlage 6
Einzelpunktberechnung

IP 1, "Am Lausberg"
Nachtzeitraum

[Elementtyp: Flachenschallquelle (VDI2571, ...) o -

Schallimmissionsberechnung nach VDI 2571/2714/2720 Ls=Lw+ KO+ DI-DS-DL-D8M-DD-DG - De - Dlang

Element | Bezeichnung Lw | Ko DS | DBM | DD | 0OG De [ Lsi Ls |Lsges
| 1dB(A) | /dB | /dB | /dB | /dB | tdB | /dB |/dB(A) | /dB(A)

|FLQc004 | GE 2/Refl | 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FLQeOO05 |GE3 84,1 3,0 0,0 66,7 1,2 4,6 -0,0 -0,0 o,1| 14,4

FLQCO05 |GE 3/Refl i 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FLQCOOS |GE 4 8,6 3,0/ 0,0 6s,6 1,1| 4,6| -0,0 -0,0 o,2| 16,2

FLQcOO6 |GE 4/Refl 3,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0

FLQSO07 |GES5/P1 92,5/ 3,0/ -0,0 64,2/ 0,9 4,6 0,0 0,0 0,2 25,5

FLQS007 |GE S5 /IP1/Refl 3,0/ 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0

FLQeO11 |GE6 91,4/ 3,0 0,0 66,0/ 1,1 4.6/ -0,0/ -0,0 0,2| 22,5

FLQeD11 |GE6/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/

FLQcO12 [GE7 90,9 3,0 0,0 65,4 1,1 4,6/ -0,0/ -0,0 0,2 22,6

FLQCO12  |GE7/Refl 3,0| 0,0 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0 0,0 o,o!

FLQcO13  [GES8 85,0 3,0/ -0,0 62,6 0,8 1,5 0,0 0,0 0,3 19,7

FLQeO13 |GE8/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FLQcO14 |GEQ 79,14 3,0/ -0,0 63,7 0,9 4,5 0,0 0,0 0,3 12,9

FLQcO14 |GES/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c,0

iFLQc015 GE 10 79,0 3,0 0,0 60,9 0,6 4,4/ -0,0| -o0,0 0,7 15,3

FLQcO15  |GE 10/Reft 3,00 0,0 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0

FLQcO16 GE 11 75,8 3,0 0,0 61,86 0,7 1,5 -0,0 -0, 0 0,4 11,7

FLQeO16 | GE 11/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FLQcO17 |GE12 85,9 3,0 -o,0 65,4 1,0 1,6/ 0,0 0,0 0,2 17,6/

FLQcO17 GE 12/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0 |

FLQcO18  |GE13 88,9 3,0 0,0 66,1 1,1 3,6 -0,0| -0,0 0,2 19,9/

FLGQcO18 GE 13/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0. 0,0 Q0,0 0,0 !

FLQcO1S |GE14 83,0 3.0 -0,0 67,2 1,3 1,6/ 0,0 0,0 0,1 12,8

FLQCO1S  |GE 14/Reft 3,0/ 0,0 e,0 ¢,0f 0,0 o0 o0 0,0 | [

FLQcO20 |GE15 82,2 3,00 0,0 67,8 1,14 4,6| -0,0| -0,0 0,1 | 11,2 [

FLQ020 |GE 15/Reft 3,0 0 o,0, 0,0 «@,0 0,0 0,0 0,0 |

FLQcO21 | Wartezone LKWKihl n 100,0 3,0 0,0 69,3 1,6 1,6/ -0,0 -o,oi 0,3 27,2

FLQc021 Wartezone LKWKihl n/ Reft 3,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FLQcO22 |WARangKihl n 90,5 3,0 70,14 1,9 1,7 0,0 0,0 0,8 15,6

|FLQc022  |WA Rang Kiht  n/Refl 30| 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0

|FLQC023  |Reserve n 102,8| 3,0 66,3 1,2| 4,6/ -0,0 -0,0 3,4 30,6

| FLQc023 Reserve n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FLQcO24 |l WE Rang n 94,7 3,0 69,4 1,7 4,7 0,0 0,0 0,2 21,7

|FLQc024  [WERang  n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FLQcD25 |WA Rang n 96,7 3,0 70,4 1,9 4,7 0,0 0,0 1,2 21,5

FLQcO25 | WA Rang n/!Refl 3,0 0,0/ ©,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0

FLQc026 Park Mitarbeiter n 89,7 3,0 68,6 1,5 4,7 -0,0 -0,0 0,1 17,8

FLQc026 | Park Mitarbeiter n/Refi 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F1Qc027 WE Rang n 97,7 3,0 69,4 1,7 4,7 0,0 0,0 0,2 24,7

FLQc027 |WE Rang n/Refl 3,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0 0,0

FLQc028 |WERangKahl n 91,5 3,0 69,4 1,7) 4,6/ -0,0/ -0,0 0,2 18,6

FLQc028 | WE Rang Kihl n / Refi 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FLQcO28 |l WE Rang Kihl n 88,5 3,0 69,4 1,7 4,6 0,0 0,0 0,2! 15,6

FLQc029 |l WE Rang Kihl n/Refl 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,90 0,0

FLQeO30 |l WA Rang n 93,7 3,0 72,3 2,3 1,7 0,0 0,0 5,6, 11,8

FLQeO30 |liWARang  n/Refl 3,0/ o,o| 0,0 0,0 0,0/ 90,0 o0,0

FLQcO31 |l WA Rang Kihl n 87,5 3,0 72,3 2,3 4,7 -0,0 -o,o! 1,6 | 6.6

FLQCO31 | W WA Rang Kuhl n/Reft 3,0 0.0 0,0 0,0/ 0,0 9,00 90,0

FLQED32 |MWERang n 94,7| 3,0 69,1 1,7 4,7 0,0/ 0,0 0,2 21,7

FLQeO32 |WWERang  n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0, 0,0/ 0,0 0,0

FLQcO33 |1l WE Rang Kihl n 88,5 3,0 69,4 1,7 4,6/ 0,0 0,0/ 0,2 15,6

FLQcO33 | IWWE Rang Kihl n/Refl 3,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0

‘FLQ::OSA ‘IlWARang n 93,7 3,0 71,6 2,2| 4,7 -0,0 -0,0] 5,2 12,8

[FLQcO34 |HIWARang  n/Refl 3,0 6,0, 0,0/ 0,0 o0 0,0 90,0

FLQcO35 | IIWA Rang Kihl n 87,5 3,0 71,6 2,2 4,7 0,0 0,0 2,5 7,5

FLQcO35 |l WA Rang Kiht n/Refl 3,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0

FLQcO36 | Fa. Soldan 83,0 3,0 65,8 1,1 1,6/ -0,0| -0,0/ 0,0 14,6

FLQcO36 Fa. Scldan / Refl 3,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0

FLQCO37 | GE neu 88,1| 3,0 61,7, 0,7 4,5/ 0,0 0,0 0,2 23,7 [

FLQeO37 | GE neu 1/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 |

FLQCD38  |eGEneu 2 74,5 3,0 56,6/ 0,4 1,0 -0,0 -0,0/ ¢,3 11,1

FLQcO38 | eGEneu 2/ Refl 3,0 0,0/ 6,0 0,0 0,0 o0,0/ o0,0

FLQc039 |eGEneu 3 73,0 3,0 61,7, 0,7 &,4/ o,0/ o,0] 2,8 6,7

FLQcO39 | eGEneu 3/ Refl 3,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,0 0,0

o T 36,4 41,0

IMMI 4.026
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5322.1 _Anlage 7

Textliche Festsetzungen - Schallimmissionsschutz

Auf der Grundlage der durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen und der Beurtei-
lung der Ergebnisse auf der Grundlage der anzuwendenden Regelwerke werden fiir den
Bebauungsplan X, Gewerbe- und [ndustriegebiet ,Am Langgraben® der Gemeinde Adelsdorf

folgende textliche Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz vorgeschlagen:

Die Grundlage der schallimmissionsschutztechnischen Anforderungen an den Bebauungs-
plan X ,Am Langgraben® der Gemeinde Adelsdorf bildet der Bericht des IB Sorge Nr. 5322.1
- Schallimmissionsschutz in der Bauleitplanung - vom 16. Oktober 1997 und die darin vorge-

nommene Gliederung des Plangebietes

Gewerbe- und Industrieaebietsfliichen

Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Larm im Sinne des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes und zur Gewahrleistung einer optimierten gewerblichen Nutzung des
Plangebietes erfolgt eine Gliederung des Plangebietes in Bereiche mit unterschiedlich hohen
zulassigen Schallemissionskontingenten auf der Grundlage des § 1, Abschnitt 4 der
BauNVO.

Bei den Schallemissionskontingenten handelt es sich um max. zuldssige, immissionswirk-
same, flichenbezogene, taktmaximalbewertete Schalleistungspegel je m? Grund-

stlicksflache, deren Einhaltung fir die Einzelbauvorhaben priiffahig nachzuweisen sind.

GlI1: max. zuléssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel jem?
Grundstiicksftache ,tags/nachts” Lw'=70/50 dB(A)

Gl2:  max. zuléssiger, immissionswirksamer, flaichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts® Lw' = 60/40 dB(A)

GE 1:  max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspege! jem?
Grundsticksflache ,tags/nachts" Lw'=60/50 dB(A)
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GE 2: max. zuléssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstlicksflache ,tags/nachts” Lw' =60/45 dB(A)

GE 3: max. zulassiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstlicksflache ,tags/nachts” Lw' =60/40 dB(A)

GE 4: max. zulassiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts” Lw'=60/45dB(A)

GE 5: max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?

Grundsttcksflache ,tags/nachts"

- in Richtung Nordosten - Osten ,Am Lausberg" Lw' =63 /45 dB(A)
- in Richtung Osten - Stdosten ,Am L&usberg" Lw' =64 /49 dB(A)
- in Richtung Westen ,Nainsdorf* Ly’ =63 /57 dB(A)

GE 6: max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstiicksflache ,tags/nachts” Ly =60/50 dB(A)

GE 7: max. zulassiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsttcksflache ,tags/nachts” Lw' =60/50 dB(A)

GE 8: max. zulassiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts” L' =60/45 dB(A)

GE 9: max. zuldssiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstiicksflache ,tags/nachts” Lw* =60/35 dB(A)

GE 10: max. zulassiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundsticksflache ,tags/nachts” Lyw' =60/ 35 dB(A)

GE 11: max. zulassiger, immissionswirksamer, flachenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstticksflache ,tags/nachts” Lw' =60735dB(A)
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GE 12:

GE 13:

GE 14:

GE 15:

max. zuléssiger, immissionswirksamer, flaichenbezogener Schalleistungspegel je m?

Grundstiicksflache ,tags/nachts" Lw" = 60/ 40 dB(A)
max. zuldssiger, immissionswirksamer, flaichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstlcksflache ,tags/nachts® Lw*=60/45dB(A)

max. zuldssiger, immissionswirksamer, flichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstiicksflache ,tags/nachts* Lw" = 60 /45 dB(A)

max. zulassiger, immissionswirksamer, flaichenbezogener Schalleistungspegel je m?
Grundstiicksflache ,tags/nachts” : Lw* = 60/45 dB(A)
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