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01 Radweg Am Eisweiher Adelsdorf
 

01.01 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
 

Baustelleneinrichtung
 

 

01.01.0010 Baustelle einrichten
 

Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten, herstellen der
dazu erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze. 
BE Flächen sind in Rücksprache mit der Gemeinde Adelsdorf festzule-
gen.

Zwischen der Herstellung des Radwegs (Asphaltarbeiten) und der Her-
stellung des Mobilpunktes (Pflaster- und Betonarbeiten) wird mit einer
Bauunterbrechung gerechnet, weshalb von einer zweimaligen Einrichtung
der Baustelle auszugehen ist.

Die Einrichtung kann mit 2 Stück abgerechnet werden, sobald die Bauun-
terbrechung > 4 Wochen beträgt.

 

2 St .................... ....................
   

 

01.01.0020 STLB-Bau 04/2023 000 TA
Baustelleneinr. vorhalten

 

Baustelleneinrichtung für sämtliche aufgeführte Leistungen, vorhalten,
Flächen und deren Nutzungsdauer sind im Lageplan ausgewiesen,
Positionsmenge = Produkt aus '1 St'
(Vorhaltemenge)
mal '6 Wo'
(Vorhaltedauer).

 

6 StWo .................... ....................
   

 

01.01.0030 Baustelle räumen
 

Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, räumen, Baustraßen und
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze räumen.

Zwischen der Herstellung des Radwegs (Asphaltarbeiten) und der Her-
stellung des Mobilpunktes (Pflaster- und Betonarbeiten) wird mit einer
Bauunterbrechung gerechnet, weshalb von einer zweimaligen Einrichtung
der Baustelle auszugehen ist.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Die Einrichtung kann mit 2 Stück abgerechnet werden, sobald die Bauun-
terbrechung > 4 Wochen beträgt.

 

2 St .................... ....................
   

 

01.01.0040 Absteckung des Radwegs
 

Absteckung des Radwegs gemeinsam mit dem AG und der örtlichen
Bauüberwachung, Dauer ca. 2-3 Stunden

Aufgrund teilweise ausgebrochener Bereiche des bestehenden Unterbaus
an der Böschungskante muss der Radweg mehrfach in der Lage ver-
schwenken. Die exakte Wegführung wird gemeinsam festgelegt und vom
AG abgenommen. 

 

psch ....................
   

 

Verkehrszeichen
 

 

01.01.0050 STLB-Bau 04/2023 000
Verkehrszeichen temporär RA2 Gr.2 aufbauen abbauen

 

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Spezifischer Rückstrahlwert RA2
DIN EN 12899-1, Größe 2 nach Verkehrszeichenkatalog, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, auf dem Gehweg, TL
Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

 

6 St .................... ....................
   

 

01.01.0060 STLB-Bau 04/2023 000
Verkehrszeichen temporär RA2 Gr.2 umsetzen

 

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Spezifischer Rückstrahlwert RA2
DIN EN 12899-1, Größe 2 nach Verkehrszeichenkatalog, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, auf dem Gehweg, TL
Aufstellvorrichtungen, umsetzen.

 

6 St .................... ....................
   

 

01.01.0070 STLB-Bau 04/2023 000 TA
Verkehrszeichen temporär RA2 Gr.2 vorhalten

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Spezifischer Rückstrahlwert RA2
DIN EN 12899-1, Größe 2 nach Verkehrszeichenkatalog, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, auf dem Gehweg, TL
Aufstellvorrichtungen, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '6 St'
(Vorhaltemenge)
mal '6 Wo'
(Vorhaltedauer).

 

36 StWo .................... ....................
   

 

01.01.0080 STLB-Bau 04/2023 000
Verkehrszeichen temporär RA2 Gr.1 aufbauen abbauen

 

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Spezifischer Rückstrahlwert RA2
DIN EN 12899-1, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, auf dem Gehweg, TL
Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

 

4 St .................... ....................
   

 

01.01.0090 STLB-Bau 04/2023 000
Verkehrszeichen temporär RA2 Gr.1 umsetzen

 

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Spezifischer Rückstrahlwert RA2
DIN EN 12899-1, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, auf dem Gehweg, TL
Aufstellvorrichtungen, umsetzen.

 

4 St .................... ....................
   

 

01.01.0100 STLB-Bau 04/2023 000 TA
Verkehrszeichen temporär RA2 Gr.1 vorhalten

 

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Spezifischer Rückstrahlwert RA2
DIN EN 12899-1, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, auf dem Gehweg, TL
Aufstellvorrichtungen, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '4 St'
(Vorhaltemenge)
mal '6 Wo'
(Vorhaltedauer).

 

24 StWo .................... ....................
   

 

01.01.0110 STLB-Bau 04/2023 000

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Verkehrszeichen temporär RA2 Gr.1 aufbauen abbauen
 

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Spezifischer Rückstrahlwert RA2
DIN EN 12899-1, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, Befestigung an
vorh. Träger, auf dem Gehweg, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und
abbauen.

 

6 St .................... ....................
   

 

01.01.0120 STLB-Bau 04/2023 000
Verkehrszeichen temporär RA2 Gr.1 umsetzen

 

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Spezifischer Rückstrahlwert RA2
DIN EN 12899-1, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, Befestigung an
vorh. Träger, auf dem Gehweg, TL Aufstellvorrichtungen, umsetzen.

 

6 St .................... ....................
   

 

01.01.0130 STLB-Bau 04/2023 000 TA
Verkehrszeichen temporär RA2 Gr.1 vorhalten

 

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Spezifischer Rückstrahlwert RA2
DIN EN 12899-1, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, Befestigung an
vorh. Träger, auf dem Gehweg, TL Aufstellvorrichtungen, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '6 St'
(Vorhaltemenge)
mal '6 Wo'
(Vorhaltedauer).

 

36 StWo .................... ....................
   

 

Absperreinrichtungen
 

 

01.01.0140 STLB-Bau 04/2023 000
Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 aufbauen abbauen

 

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Absperrschrankengitter, TL
Absperrschranken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1,
aufbauen und abbauen.

 

90 m .................... ....................
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Übertrag: ....................
   
   

01.01.0150 STLB-Bau 04/2023 000
Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 umsetzen

 

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Absperrschrankengitter, TL
Absperrschranken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1,
umsetzen.

 

40 m .................... ....................
   

 

01.01.0160 STLB-Bau 04/2023 000 TA
Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 vorhalten

 

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Absperrschrankengitter, TL
Absperrschranken, Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1,
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '30 m'
(Vorhaltemenge)
mal '6 Wo'
(Vorhaltedauer).

 

360 mWo .................... ....................
   

 

01.01.0170 STLB-Bau 04/2023 000
Verkehrseinr. temporär Leitbake RA2 Schraffenbake aufbauen abbauen

 

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Leitbake, TL Leitbaken,
Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, als Schraffenbake,
einseitig, aufbauen und abbauen.

 

10 St .................... ....................
   

 

01.01.0180 STLB-Bau 04/2023 000
Verkehrseinr. temporär Leitbake RA2 Schraffenbake umsetzen

 

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Leitbake, TL Leitbaken,
Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, als Schraffenbake,
einseitig, umsetzen.

 

6 St .................... ....................
   

 

01.01.0190 STLB-Bau 04/2023 000 TA
Verkehrseinr. temporär Leitbake RA2 Schraffenbake vorhalten
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Übertrag: ....................
   
   

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Leitbake, TL Leitbaken,
Spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, als Schraffenbake,
einseitig, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '6 St'
(Vorhaltemenge)
mal '6 Wo'
(Vorhaltedauer).

 

36 StWo .................... ....................
   

 

Warnleuchten
 

 

01.01.0200 STLB-Bau 04/2023 000
Warnleuchte WL2 aufbauen abbauen

 

Warnleuchte, temporär, TL Warnleuchten, Warnleuchte Typ WL2,
aufbauen und abbauen.

 

10 St .................... ....................
   

 

01.01.0210 STLB-Bau 04/2023 000 TA
Warnleuchte WL2 vorhalten

 

Warnleuchte, temporär, TL Warnleuchten, Warnleuchte Typ WL2,
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '6 St'
(Vorhaltemenge)
mal '6 Wo'
(Vorhaltedauer).

 

36 StWo .................... ....................
   

 

01.01 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung  ....................
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01.02 Erdbau
 

01.02.0010 STLB-Bau 04/2023 003
Oberboden abtragen laden fördern lagern 0,3km BG3b GU Abtrag-H
10-20cm

 

Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und geordnet lagern,
Förderweg bis 0,3 km, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Abtragshöhe über 10 bis 20 cm,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

 

270 m² .................... ....................
   

 

01.02.0020 STLB-Bau 10/2023 002
Boden lösen laden fördern lagern 0,3km B 0,5-0,75m T bis 0,8m GU

 

   
Boden nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen, laden, fördern, lagern, Förderweg bis 0,3 km, ohne
Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Gesamtbreite über 0,5 bis 0,75 m,
Aushubtiefe bis 0,8 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

 

55 m³ .................... ....................
   

 

01.02.0030 STLB-Bau 04/2023 002
Boden lösen laden fördern lagern von Hand 0,3km B 0,5-0,75m L 35-40m T
bis 0,8m GU

 

   
Boden nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen, laden, fördern, lagern, Arbeiten von Hand, Förderweg
bis 0,3 km,
Gesamtbreite über 0,5 bis 0,75 m,
Gesamtlänge über 35 bis 40 m,
Aushubtiefe bis 0,8 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

 

24 m³ .................... ....................
   

 

01.02.0040 Befestigung ohne Bindemittel Schotter Rückbau 19kN/m3 D 30-40cm Ge-
räteeinsatz mgl. laden LKW AN schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.

 

Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus Gleisschotter, im Rahmen
einer Rückbaumaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1
19 kN/m3, Dicke über 30 bis 40 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Be-
schränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines Zu-
ordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Schadstoff Herbizide, 
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 

35 m³ .................... ....................
   

 

01.02.0050 STLB-Bau 10/2023 002
Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa in Streifen B 1m

 

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, in Streifen, Streifenbreite 1 m.

 

340 m² .................... ....................
   

 

01.02 Erdbau  ....................
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01.03 Schichten ohne Bindemittel
 

Geh- und Radweg
 

 

01.03.0010 STLB-Bau 10/2023 080
STS Geh- Radweg EV2 80MPa 0/32 D 20-25cm

 

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Geh- und Radwegen,
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke über 20 bis 25 cm,
Infiltrationsbeiwert ki größer gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s, Einbau in
Teilflächen, abgerechnet wird nach Wiegekarten.

 

111 t .................... ....................
   

 

01.03.0020 STLB-Bau 10/2023 080
STS Geh- Radweg EV2 80MPa 0/32 D 23cm

 

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Geh- und Radwegen,
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 23 cm, Infiltrationsbeiwert ki größer
gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s, Einbau in Teilflächen.

 

70 m² .................... ....................
   

 

Gepflasterter Bereich
 

 

01.03.0030 STLB-Bau 10/2023 080
STS EV2 80MPa 0/32 D 33cm

 

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Verformungsmodul auf der Oberfläche
mind. EV2 80 MPa, Ungleichförmigkeitszahl U mind. 13, aus
Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 33 cm, Infiltrationsbeiwert ki größer
gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s, Einbau in Teilflächen.

 

60 m² .................... ....................
   

 

01.03.0040 STLB-Bau 10/2023 080
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Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul dynamischer
Lastplattendruckversuch

 

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des AG, für
Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für Verformungsmodul, mit
dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

 

4 St .................... ....................
   

 

Ertüchtigung Böschung
 

 

01.03.0050 Mineralgemisch für Böschungssicherung 0/45 D40 cm
 

Mineralgemisch für Böschungssicherung 0/45 an Böschungskante ein-
bauen und verdichten

 

30 t .................... ....................
   

 

Anschlüsse wassergebundene Decken
 

 

01.03.0060 STLB-Bau 10/2023 080
Deckschicht ohne Bindem Geh- Radweg Gemisch DoB 0/11 D 7cm

 

Deckschicht ohne Bindemittel FLL Fachbericht wassergebundene Wege,
in Geh-/Radwegen, Wasserdurchlässigkeit Kf größer gleich 5 x 10 hoch
minus 5 m/s, aus Baustoffgemisch für Deckschichten ohne Bindemittel,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/11, Schichtdicke 7
cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm, Abweichung von der
Ebenheit innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 1,5 cm.

 

20 m² .................... ....................
   

 

01.03 Schichten ohne Bindemittel  ....................
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01.04 Asphaltarbeiten
 

Vorbereitende Arbeiten
 

 

01.04.0010 Unterlage reinigen Asphaltdeckschicht Hochdruck Wasser
 

Reinigen der Unterlage für aufzubringende Ausgleichsschicht aus As-
phaltbinder durch Entfernen der Schmutzschicht (Moose und Bewuchs)
sowie minderfester Teile aus Asphaltgranulat und Asphaltausbrüche

Reingung mit Wasser unter Hochdruck sowie mechanisch durch maschi-
nelles Kehren, anfallende Stoffe seitlich lagern. 

Feste Bestandteile sollen nicht aus dem Korngerüst herausgelöst werden.
Der Wasserdruck ist vor Ort einzustellen, um einen übermäßigen Abtrag
der Granulatdeckschicht zu verhindern.

Es ist mit mindestens zwei Arbeitsgängen zu rechnen. 
Abrechnung nach Quadratmeter gereinigter Fläche. 

 

1000 m² .................... ....................
   

 

01.04.0020 Entsorgung Kehrgut Asphalt
 

Entsorgung Kehrgut Asphalt

bestehend aus organischen Bestandteilen, Bewuchs, Moose, Steinen,
Asphaltreste

Trockenmenge ca. 1,0 bis max 2,0 kg/m2: 

Erwartete Menge: 2,0 [kg/m2] * 1000 [m2] =2.000 kg

 

psch ....................
   

 

01.04.0030 STLB-Bau 10/2023 084
Bitumenhaltige Befestigung fräsen Fahrbahn T 2,5-3cm 24kN/m3 laden
LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.

 

   
Fräsen der bitumenhaltigen Befestigung, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, in Fahrbahnen, mit Asphaltdeckschicht aus
Asphaltbeton, Tiefe über 2,5 bis 3 cm, Flächen reinigen, nicht
festhaftende Schichten lösen, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Einschneiden oder Abkanten wird gesondert vergütet,
Mengenermittlung nach Wiegekarte,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 

36 m² .................... ....................
   

 

01.04.0040 STLB-Bau 04/2023 084 TA
Bitumenhaltige Befestigung Fahrbahn abbrechen 23kN/m3 D 10-20cm
Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet
ges.Vergüt.Entsorg.

 

   
Abbruch der bitumenhaltigen Befestigung in Fahrbahnen, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 23 kN/m3, Dicke über 10 bis 20 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne
Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Abfall eingestuft als 'Verwertungsklasse A'
gemäß Parameterliste 'RuVA-StB 01'
Einschneiden oder Abkanten wird gesondert vergütet,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 

3 t .................... ....................
   

 

Einbau Fertiger
 

 

01.04.0050 STLB-Bau 10/2023 080
Asphaltbinderschicht Profilausgleich Straße AC16BS 25/55-55 A
Asphalt-Thermo-Container mit Fertiger

 

Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, zum Profilausgleich für Straßen
Mischgutart AC 16 B S, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Asphaltgranulat kann zugegeben werden, Bindemittel
polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A TL Bitumen-StB und DIN EN
14023, Transport im Asphalt-Thermo-Container, Einbau mit Fertiger.

 

212 t .................... ....................
   

 

01.04.0060 STLB-Bau 10/2023 080
Asphaltbetondeckschicht Geh- Radweg AC5DL D 3cm Bindem. 70/100
Asphalt-Thermo-Container mit Fertiger

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in Geh- und
Radwegen, Mischgutart AC 5 D L, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Asphaltgranulat kann zugegeben werden, Schichtdicke 3 cm,
Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN
12591, auf die noch warme Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene
Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3 streuen, einwalzen, nicht
gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen, Entsorgung wird
gesondert vergütet, Rand mit Neigung 1:1, abgerechnet wird die für diese
Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung, Transport im
Asphalt-Thermo-Container, Einbau mit Fertiger.

 

1000 m² .................... ....................
   

 

Einbau von Hand
 

 

01.04.0070 STLB-Bau 10/2023 080
Asphalttragschicht Geh- Radweg AC22TL Bindem. 70/100
Asphalt-Thermo-Container von Hand

 

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Geh- und Radwegen, Mischgutart
AC 22 T L, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Mitverwendung von
Asphaltgranulat ist zulässig, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL
Bitumen-StB und DIN EN 12591, abgerechnet wird nach Wiegekarten,
Transport im Asphalt-Thermo-Container, Einbau von Hand.

 

78 t .................... ....................
   

 

01.04.0080 STLB-Bau 10/2023 080
Asphaltbinderschicht Profilausgleich Straße AC16BN Bindem. 50/70
Asphalt-Thermo-Container von Hand

 

Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, zum Profilausgleich für Straßen
Mischgutart AC 16 B N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Asphaltgranulat kann zugegeben werden, Bindemittel Straßenbaubitumen
50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Transport im
Asphalt-Thermo-Container, Einbau von Hand.

 

18 t .................... ....................
   

 

01.04.0090 STLB-Bau 04/2023 080
Asphaltbetondeckschicht Geh- Radweg AC5DL D 3cm Bindem. 70/100
Asphalt-Thermo-Container von Hand

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in Geh- und
Radwegen, Mischgutart AC 5 D L, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Asphaltgranulat kann zugegeben werden, Schichtdicke 3 cm,
Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN
12591, auf die noch warme Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene
Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3 streuen, einwalzen, nicht
gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen, Entsorgung wird
gesondert vergütet, Rand mit Neigung 1:1, abgerechnet wird die für diese
Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung, Transport im
Asphalt-Thermo-Container, Einbau von Hand.

 

26 m² .................... ....................
   

 

Anschlüsse, Fugen, Bindemittel
 

 

01.04.0100 STLB-Bau 10/2023 080
Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,3-0,4kg/m2 C60BP4-S
Asphalttragschicht

 

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, 0,3 bis 0,4 kg/m2,
polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN
13808, Asphalttragschichten, für den Einbau von Asphalttragschichten.

 

2075 m² .................... ....................
   

 

01.04.0110 STLB-Bau 04/2023 080
Asphaltoberbau schneiden D 15-20cm

 

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 15 bis 20 cm,
Ausführung mit Fugenschneidgerät.

 

10 m .................... ....................
   

 

01.04.0120 STLB-Bau 10/2023 080
Naht auffräsen ausräumen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 35mm

 

Naht ZTV Fug-StB in Asphaltschicht mit zwangsgeführtem
Fugenschneider als Fugenspalt auffräsen und ausräumen, Ausführung in
der Deckschicht, aus Asphaltbeton, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 35
mm, Einzellänge bis 20 m.

 

10 m .................... ....................
   

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

01.04.0130 STLB-Bau 10/2023 080
Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 10mm T 35mm

 

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt säubern und trocknen,
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum
randüberdeckend in 2 mm Dicke schließen und mit vorbituminiertem
Sand, Körnung 1/3 abstreuen, mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB
füllen, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 35 mm, Einzellänge bis 20 m.

 

10 m .................... ....................
   

 

01.04 Asphaltarbeiten  ....................
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01.05 Markierung und Verkehrseinrichtung
 

01.05.0010 STLB-Bau 10/2023 080
Fahrbahn-Längsmarkierung Typ II durchgehend B 12cm
2K-Markierungsfarbe T3 Q3 R4 RW3 P4 S0

 

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Längsmarkierung, Typ II, durchgehend,
Breite 12 cm, aus Zweikomponenten-Markierungsfarbe,
Überrollbarkeitsklasse T3, Klasse Q3 (Qd größer gleich 130 mcd/m2/lx)
DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL
größer gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion
bei Feuchtigkeit Klasse RW3 (RL größer gleich 50 mcd/m2/lx) DIN EN
1436, Verkehrsklasse P4 (500000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert
Griffigkeit Klasse S0 (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß,
auf Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der Markierungsstriche, bei
Doppelstrichen die Länge beider Striche.

 

570 m .................... ....................
   

 

01.05.0020 Längsmarkierung fluoreszierend B 12 cm
 

Längsmarkierung, durchgehend, fluoreszierend, Breite 12 cm, 

Ausführung als Kaltplastik-Applikation auf bestehender Schmalstrichmar-
kierung mit fluoreszierenden Bestandteilen, 

Referenzprodukt: 
SWARCOGLOW 2 K Kaltplastik für den Einsatz als Radwegmarkierung

Aufzubringende Schichtstärke 2mm

oder Vergleichbares / Gleichwertiges

'........................................'
Vom Bieter vorgesehenes Produkt

 

 

570 m .................... ....................
   

 

01.05.0030 STLB-Bau 10/2023 080
Fahrbahnm. Piktogramm Radfahrer 100/130cm 2K-Markierungsfarbe Q3

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Piktogramm, Radfahrer, Maße 100/130
cm, aus Zweikomponenten-Markierungsfarbe, Klasse Q3 (Qd größer
gleich 130 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf Asphaltbeton.

 

2 St .................... ....................
   

 

01.05 Markierung und Verkehrseinrichtung  ....................
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01.06 Pflasterarbeiten
 

01.06.0010 STLB-Bau 10/2023 080
Randeinfassung einzeilig Betonpflaster L/B 160/160mm D 160mm
Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 20+/-2cm Pflasterfugenmörtel
zementgeb. einbringen B 10+/-2mm

 

Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster ZTV Pflaster-StB,
Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, einzeilig,
Pflastersteine aus Beton, TL Pflaster-StB, max. Differenzen K, Maße L/B
160/160 mm, Dicke 160 mm, Farbton grau, Tragschicht wird gesondert
vergütet, Fundament und 2-seitige Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +/-2
cm, Breite der Rückenstütze 10 +/-2 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm.

 

42 m .................... ....................
   

 

01.06.0020 STLB-Bau 10/2023 080
Pflasterdecke Betonpflaster Sickerfugen L/B 200/200mm D 80mm Geh-
Radweg Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Splitt 2/5 einbringen B
6+/-3mm

 

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338,
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, mit
Sickerfugen, Maße L/B 200/200 mm, Dicke 80 mm, max. Differenzen K,
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, im Läuferverband, in Geh-
und Radwegen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 4 +/-1 cm, Gesteinskörnung für
Fugen, Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Splitt) einbringen, Fugenbreite 6 +/-3 mm.

 

55 m² .................... ....................
   

 

01.06.0030 STLB-Bau 04/2023 080
Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät Bord

 

Pflasterdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm, mit
Nassschneidegerät, an Borden.

 

50 m .................... ....................
   

 

01.06 Pflasterarbeiten  ....................
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01.07 Betonarbeiten
 

01.07.0010 STLB-Bau 10/2023 013
Trennlage PE-Folie D 0,2mm einlagig Sauberkeitsschicht Beton

 

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, Stöße überlappen, Breite
Überlappung 10 cm, auf Sauberkeitsschicht, Untergrund Beton.

 

11 m² .................... ....................
   

 

01.07.0020 STLB-Bau 10/2023 013
Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 D 5cm

 

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche
Gesteinskörnung, Dicke 5 cm.

 

11 m² .................... ....................
   

 

01.07.0030 STLB-Bau 10/2023 013
Schalung Bodenpl. einhäuptig

 

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhäuptig.

 

3,6 m² .................... ....................
   

 

01.07.0040 STLB-Bau 10/2023 013
Schalung Einzelfundament H 0,5-1m

 

Schalung Einzelfundament, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m.

 

2 m² .................... ....................
   

 

01.07.0050 STLB-Bau 10/2023 013
Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XF4 XC4 XD1 D 20-25cm

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Ortbeton Bodenplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF4
(Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), Expositionsklasse
XC4 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass und
trocken), Expositionsklasse XD1 (Bewehrungskorrosion durch Chloride,
ausgenommen Meerwasser, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke über 20 bis 25 cm.

 

2,5 m³ .................... ....................
   

 

01.07.0060 STLB-Bau 10/2023 013
Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25 XF4 0,25-0,5m3

 

Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus
unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe
Wassersättigung mit Taumittel), Einzelvolumen über 0,25 bis 0,5 m3.

 

0,3 m³ .................... ....................
   

 

01.07.0070 STLB-Bau 10/2023 013
Besenstrich Frischbetonoberfläche

 

Aufrauen durch Besenstrich der Frischbetonoberfläche, an der Oberseite
waagerechter Bauteile.

 

11 m² .................... ....................
   

 

01.07.0080 STLB-Bau 10/2023 013
Betonstahlmatte B500A Lagermatte Bodenplatte

 

Bewehrung aus Betonstahlmatten B500A DIN 488-1, DIN 488-4, als
Lagermatte, für Bodenplatte aus Ortbeton.

 

0,2 t .................... ....................
   

 

01.07 Betonarbeiten  ....................
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01.08 Verkehrsausstattung
 

01.08.0010 Fahrradanlehnbügel Rechteck-Hohlprofil 80/20mm WD 2mm Stahl niro H
1000 mm L 1000 mm

 

Fahrradanlehnbügel, aus Rechteck-Hohlprofil, Querschnitt 80/20 mm,
Wanddicke 2 mm, aus nichtrostendem Stahl, pulverbeschichtet,
Höhe '1000' mm,
Länge '1000' mm, mit Querholm, einbauen in Fundament,
einschl. Herstellung von zwei Fundamenten unbewehrt ca. 30x30x50 cm
inkl. Erd. und etwaige Schalarbeiten

 

3 St .................... ....................
   

 

01.08.0020 Rohrpfosten Stahl verz Durchm. 76,1mm WD 2,9mm L 4m
 

Rohrpfosten zur Befestigung von Verkehrszeichen/Hinweisschild ZTV VZ,
aus verzinktem Stahl, Durchmesser 76,1 mm, Wanddicke 2,9 mm, Länge
4 m, mit Befestigung mit Bandschelle, aus nichtrostendem Stahl.
Einbauen in Fundament 40x40x70 cm aus C 20/25 unbewehrt. Einschl.
erforderliche Erdarbeiten und ggf. Schalarbeiten.

 

4 St .................... ....................
   

 

01.08 Verkehrsausstattung  ....................
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01.09 Landschaftsbauarbeiten
 

01.09.0010 STLB-Bau 04/2023 003
Wurzelstock roden ausgraben T 40-50cm Durchm. 15-30cm lagern

 

Wurzelstock roden, ausgraben, Rodungstiefe über 40 bis 50 cm,
Durchmesser der Schnittfläche über 15 bis 30 cm, Höhe Schnittstelle
über Gelände 10 bis 20 cm, gerodete Stoffe auf der Baustelle lagern.

 

10 St .................... ....................
   

 

01.09.0020 STLB-Bau 04/2023 003
Oberboden gelagert auftragen BG3b GU D 10-20cm

 

Oberboden, seitlich gelagert, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 3b
DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Auftragsdicke über 10 bis 20 cm,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.

 

270 m² .................... ....................
   

 

01.09 Landschaftsbauarbeiten  ....................
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01.10 Entsorgung
 

Aushub
 

 

01.10.0010 Boden BM-0* aufnehmen transportieren verwerten
 

Boden laden, zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle des
AN transportieren, abkippen und entsorgen, einschl.
Entsorgungskosten.
Aufnehmen und Transport von Container wird nicht
gesondert vergütet.
Boden (nicht gefährlicher Abfall AVV-Nr. 170504*, 170506*) mit einem
Belastungsgrad einhaltend Einbauklasse BM-0* nach EBV,
Störstoffanteil bis 10 Gew.-%

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Entsorgungsstelle.
Entsorgungsstelle'........................................'

Einschließlich sämtlicher Kosten für ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen
beim Transport (z.B. Abdecken der Ladung mit Planen etc.). Sämtliche
Geräte, Betriebsmittel, Personal, Nebenkosten, Rückfahrt und sonstiger
Transportgebühren sind einzurechnen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.

 

10 t .................... ....................
   

 

01.10.0020 Boden BM-F0* aufnehmen transportieren verwerten
 

Boden / Bauschutt laden, zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle des
AN transportieren, abkippen und entsorgen, einschl.
Entsorgungskosten.
Aufnehmen und Transport von Container wird nicht
gesondert vergütet.
Boden (nicht gefährlicher Abfall AVV-Nr. 170504, 170506) mit einem Be-
lastungsgrad einhaltend Einbauklasse BM-F0* nach EBV,
Störstoffanteil bis 50 Gew.-%

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Entsorgungsstelle.
Entsorgungsstelle'........................................'

Einschließlich sämtlicher Kosten für ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen
beim Transport (z.B. Abdecken der Ladung mit Planen etc.). Sämtliche
Geräte, Betriebsmittel, Personal, Nebenkosten, Rückfahrt und sonstiger 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Transportgebühren sind einzurechnen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.

 

15 t .................... ....................
   

 

01.10.0030 Boden BM-F1 aufnehmen transportieren verwerten
 

Boden / Bauschutt laden, zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle des
AN transportieren, abkippen und entsorgen, einschl.
Entsorgungskosten.
Aufnehmen und Transport von Container wird nicht
gesondert vergütet.
Boden (nicht gefährlicher Abfall AVV-Nr. 170504, 170506) mit einem Be-
lastungsgrad einhaltend Einbauklasse BM-F1 nach EBV,
Störstoffanteil bis 50 Gew.-%

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Entsorgungsstelle.
Entsorgungsstelle'........................................'

Einschließlich sämtlicher Kosten für ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen
beim Transport (z.B. Abdecken der Ladung mit Planen etc.). Sämtliche
Geräte, Betriebsmittel, Personal, Nebenkosten, Rückfahrt und sonstiger
Transportgebühren sind einzurechnen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.

 

10 t .................... ....................
   

 

01.10.0040 Boden BM-F2 aufnehmen transportieren verwerten
 

Boden / Bauschutt laden, zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle des
AN transportieren, abkippen und entsorgen, einschl.
Entsorgungskosten.
Aufnehmen und Transport von Container wird nicht
gesondert vergütet.
Boden (nicht gefährlicher Abfall AVV-Nr. 170504, 170506) mit einem Be-
lastungsgrad einhaltend Einbauklasse BM-F2 nach EBV,
Störstoffanteil bis 50 Gew.-%

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Entsorgungsstelle.
Entsorgungsstelle'........................................'

Einschließlich sämtlicher Kosten für ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen
beim Transport (z.B. Abdecken der Ladung mit Planen etc.). Sämtliche
Geräte, Betriebsmittel, Personal, Nebenkosten, Rückfahrt und sonstiger
Transportgebühren sind einzurechnen.
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Übertrag: ....................
   

Die Entsorgung ist nachzuweisen.

 

10 t .................... ....................
   

 

01.10.0050 Boden BM-F3 aufnehmen transportieren verwerten
 

Boden / Bauschutt laden, zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle des
AN transportieren, abkippen und entsorgen, einschl.
Entsorgungskosten.
Aufnehmen und Transport von Container wird nicht
gesondert vergütet.
Boden (nicht gefährlicher Abfall AVV-Nr. 170504, 170506) mit einem Be-
lastungsgrad einhaltend Einbauklasse BM-F3 nach EBV,
Störstoffanteil bis 50 Gew.-%

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Entsorgungsstelle.
Entsorgungsstelle'........................................'

Einschließlich sämtlicher Kosten für ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen
beim Transport (z.B. Abdecken der Ladung mit Planen etc.). Sämtliche
Geräte, Betriebsmittel, Personal, Nebenkosten, Rückfahrt und sonstiger
Transportgebühren sind einzurechnen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.

 

5 t .................... ....................
   

 

01.10.0060 Böden/Auffüllungen/Gleisschotter Deponieklasse 0
 

Böden/Auffüllungen/Gleisschotter aufnehmen, zu einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN transportieren und abkippen,
einschl. Entsorgungskosten.
Böden/Auffüllungen/Gleisschotter (nicht gefährlicher
Abfall AVV-Nr. 170504, 170506, 170508) mit einem
Belastungsgrad über den Werten der EBV und des 
Eckpunktepapiers EPP
bis einschl. dem Zuordnungswert der Deponieklasse 0
gemäß der "Verordnung zur Vereinfachung des
Deponierechts (DepV)" vom 27.04.2009, zuletzt geändert
im September 2017.
und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
ergänzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK 0.

Störstoffanteil bis 10 Gew.-%

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abgerechnet  wird nach Wiegescheinen der
Entsorgungsstelle.
Entsorgungsstelle'........................................'

 

70 t .................... ....................
   

 

01.10.0070 Böden/Auffüllungen/Gleisschotter Deponieklasse I
 

Böden/Auffüllungen/Gleisschotter aufnehmen, zu einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN transportieren und abkippen,
einschl. Entsorgungskosten.
Böden/Auffüllungen/Gleisschotter (nicht gefährlicher
Abfall AVV-Nr. 170504, 170506, 170508) mit einem
Belastungsgrad über den Werten der EBV und des 
Eckpunktepapiers EPP
und mit einem Belastungsgrad über dem Zuordnungswert
der Deponieklasse 0 bis einschl. dem Zuordnungswert der
Deponieklasse I gemäß der "Verordnung zur Vereinfachung
des Deponierechts (DepV)" vom 27.04.2009, zuletzt
geändert im September 2017.
und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
ergänzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK I.

Abgerechnet  wird nach Wiegescheinen der
Entsorgungsstelle.
Entsorgungsstelle'........................................'

 

20 t .................... ....................
   

 

01.10.0080 Böden/Auffüllungen/Gleisschotter  Deponieklasse II
 

Böden/Auffüllungen/Gleisschotter  aufnehmen, zu einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN transportieren und
abkippen,einschl. Entsorgungskosten.
Böden/Auffüllungen/Gleisschotter (nicht gefährlicher
Abfall AVV-Nr. 170504, 170506, 170508) mit einem
Belastungsgrad über den Werten der EBV und des 
Eckpunktepapiers EPP
und mit einem Belastungsgrad über dem Zuordnungswert
der Deponieklasse I bis einschl. dem Zuordnungswert der
Deponieklasse II gemäß der "Verordnung zur
Vereinfachung des Deponierechts (DepV)" vom 27.04.2009,
zuletzt geändert im September 2017.
und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
ergänzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK
II.

Abgerechnet  wird nach Wiegescheinen der
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Übertrag: ....................
   

Entsorgungsstelle.
Entsorgungsstelle'........................................'

 

20 t .................... ....................
   

 

01.10.0090 Böden/Auffüllungen/Gleisschotter  Deponieklasse III
 

Böden/Auffüllungen/Gleisschotter  aufnehmen, zu einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN transportieren und
abkippen,einschl. Entsorgungskosten.
Böden/Auffüllungen/Gleisschotter (nicht gefährlicher
Abfall AVV-Nr. 170504, 170506, 170508) mit einem
Belastungsgrad über den Werten der EBV und des 
Eckpunktepapiers EPP
und mit einem Belastungsgrad über dem Zuordnungswert
der Deponieklasse I bis einschl. dem Zuordnungswert der
Deponieklasse III gemäß der "Verordnung zur
Vereinfachung des Deponierechts (DepV)" vom 27.04.2009,
zuletzt geändert im September 2017.
und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
ergänzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK
III.

Abgerechnet  wird nach Wiegescheinen der
Entsorgungsstelle.
Entsorgungsstelle'........................................'

 

70 t .................... ....................
   

 

Asphalt
 

 

01.10.0100 STLB-Bau 04/2023 087
Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
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Übertrag: ....................
   
   

Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige
Produkte,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170302 Bitumengemische,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager oder
zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

 

5 t .................... ....................
   

 

01.10.0110 STLB-Bau 04/2023 087
Abfall nicht gefährlich AVV170302 schadstoffbelastet LKW AN transp.
entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

 

Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige
Produkte,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170302 Bitumengemische,
schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004,
in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager oder
zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

 

5 t .................... ....................
   

 

Grün- und sonstige Abfälle
 

 

01.10.0120 STLB-Bau 04/2023 087
Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

 

Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

 

2 t .................... ....................
   

 

01.10.0130 STLB-Bau 04/2023 087
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Übertrag: ....................
   
   

Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

 

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,
max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

 

2 t .................... ....................
   

 

01.10 Entsorgung  ....................
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01.11 Schadstoffanalysen
 

Vorbemerkungen
 

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind über
Haufwerksbeprobungen gemäß LAGA PN 98, sowie entsprechend den
landesrechtlichen Anforderungen und den Annahmekriterien der
vorgesehenen Entsorgungsanlage zu beproben. Ausführung von
Probenahme, Untersuchung und Bewertung nur durch ein für diese
Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Labor. Für jede
Analytik bzw. jedes Haufwerk ist eine Stellungnahme mit folgenden
Inhalten zu erstellen:

- aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit Herkunftsangabe,
Lageskizze und Fotodokumentation der Haufwerke

- Prüfbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen Analytik 
- Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung jedes

einzelnen Untersuchungswertes wie auch der Gesamtprobe zu einem
Zuordnungswert nach LAGA oder einer Deponieklasse nach DepV
bzw. landesrechtlich vorgegebenen Grenzwert)

- abfallrechtliche Einstufung gemäß AVV bzw. landesrechtlichen
Vorgaben

Für die Bepreisung sind benötigtes Material und geeignete Probengefäße
einzubeziehen. Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen in
Abstimmung mit dem AG.

 

01.11.0010 An- und Abfahrt Probenahme
 

An- und Abfahrten für Haufwerksbeprobungen. Lage der Baustelle ge-
mäß Baubeschreibung. Probenahme auf der Baustelle. An- und Abfahrts-
kosten je Tag. Die Probeentnahme ist im Tagesbericht zu dokumentieren.

 

 

2 St .................... ....................
   

 

01.11.0020 Haufwerksbeprobung
 

Entnahme von Bodenproben zur abfallrechtlichen Deklaration von
Haufwerken gemäß LAGA PN98. Herstellung und Abfüllen von
Mischproben aus Einzelproben nach den abfallrechtlichen Vorgaben in
Braungläsern oder PE-Eimern inkl. Gestellung der Gefäße und
sachgerechte Überstellung zum Analyselabor.
Die Anzahl der zu entnehmenden Einzel-, Misch-, und Sammelproben
liegen in der organoleptischen Betrachtung des AN hinsichtlich der
Homogenität und Größe des zu beprobenden Materials.
Mischproben, die nicht sofort analysiert werden (bei Homogenität), sind 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

als Rückstellproben für mögliche Nachanalysen min. 3 Wochen
aufzubewahren.

Die Beprobung ist im Tagesbericht zu dokumentieren. Tagesberichte sind
zu führen und der ÖBÜ innerhalb von 2 Tagen zur Prüfung vorzulegen.

Abrechnung je erstellter Laborprobe / Mischprobe
Haufwerksgröße: max. 500m³

 

9 St .................... ....................
   

 

01.11.0030 DA Boden vollst. Programm gem. Verfüllleitfaden  ehem. EPP und DepV; 2
Laborproben

 

Analytik zur Deklaration von Bodenaushub über Haufwerke mit einer
Kubatur bis 500 m³ und 9 Mischproben bestehend aus 36 Einzelproben
inkl. möglicher Verdachtsparameter bei Entsorgung.

Haufwerk homogen, Untersuchung von 2

Mischproben/Laborproben gemäß LfU Deponie-Info 3.

Analytik von Bodenaushub gemäß DepV, Anhang 3 , Tabelle 2,
Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie
Tagebauen (Verfüll-Leitfaden) ehem. Eckpunktepapier (EPP); Anlage 2
Tabelle 1 (Eluat) und  Anlage 3, Tabelle 2 (Feststoff) 

Inkl. Aufbereitung (z.B. Backenbrecher oder Fraktionierung)

Probenahme und Dokumentation entsprechend Vorbemerkungen zu
Analytik Positionen.

 

2 St .................... ....................
   

 

01.11.0040 DA Asphalt, Straßenaufbruch
 

Analysen zur Deklaration von Asphalt und Straßenaufbruch über Hauf-
werke mit einer Kubatur bis 100 m³

Analyseumfang gemäß landesrechtlichen Vorgaben und RuVA - StB (
01-2005)

Untersuchungsparameter: PAK, Phenole, Asbest. Untersuchung von 2
Mischproben / Laborproben

Inkl. Aufbereitung (z.B. Backenbrecher oder Fraktionierung)
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Übertrag: ....................
   

Probenahme und Dokumentation entsprechend Vorbemerkungen zu Ana-
lytik Positionen.

 

1 St .................... ....................
   

 

01.11 Schadstoffanalysen  ....................
   

 

01 Radweg Am Eisweiher Adelsdorf  ....................
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Zusammenstellung
   

 

01.01 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung ....................
 

01.02 Erdbau ....................
 

01.03 Schichten ohne Bindemittel ....................
 

01.04 Asphaltarbeiten ....................
 

01.05 Markierung und Verkehrseinrichtung ....................
 

01.06 Pflasterarbeiten ....................
 

01.07 Betonarbeiten ....................
 

01.08 Verkehrsausstattung ....................
 

01.09 Landschaftsbauarbeiten ....................
 

01.10 Entsorgung ....................
 

01.11 Schadstoffanalysen ....................
 

01 Radweg Am Eisweiher Adelsdorf  ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
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