
D=0,2mKD=3mmehrstämmig

D=0,07m

L=3mB=1,5m

KD=5mmehrstämmig
KD=2mmehrstämmig

D=0,3mEiche

KD=3mBusch

D=0,15m

mehrstämmig

D=0,15m

Eiche

D=0,2mEiche L=5mB=3mBusch

D=0,2mEiche

L=12mB=3mBusch

D=0,2mB=7mEiche

D=0,2mKD=8mEiche

KD=2mRobinie

D=0,3mKD=10m

Eiche

D=0,15m

KD=6mEiche

mehrstämmig

R0.70 R0.70 R0.70

Geh- und Radweg, wassergebundene Decke

Stra
ße A

sp
ha

lt

G
eh- und R

adw
eg und landw

irtschaftlicher W
eg,

w
assergebundene D

ecke

Festpunkt (Referenzhöhe +2,00 m)

Anpassung des Anschlussbereichs
wassergebundene Decke

2.5%

3.50

2.5%

3.50

2.5%

3.50

Einfassung aus Einzeiler 18,5x18,5

3.00

3.003.00Rückbau Gleiskörper und Auffüllung Oberboden

Fluoreszierende Markierung
auf 2-K Typ II Markierung
B 12 cm

0+000

0+025

0+050

0+075

0+100

0+125

0+150

0+175

0+200

0+225

0+250

0+275

Im Schraffierten Bereich:
Ergänzung des Weges mit Unterbau aus
Schotter- und Asphalttragschicht

Querneigung mit Dachprofil
je 2,5% pro Seite

Querneigung mit Dachprofil
je 2,5% pro Seite

Querneigung mit Dachprofil
je 2,5% pro Seite

Im Schraffierten Bereich:
Ergänzung des Weges mit Unterbau aus
Schotter- und Asphalttragschicht

1.
5%

Anfräsen und leichte Fahrbahnerhöhung

Sickerpflaster 20x20

Absperrung Baufeld

Absperrung Baufeld

Fahrrad - Reparaturstation
Fundament 85x50 cm herstellen

1.
30

1.30

2.00

0.75

1.25

0.85

0.
50

Bewegungsraum

1,60 m x 2,50 m

1.
00

1.00

1.00

0.80

5.
30

6.75

0.95

0.78

1.00

1.
00

SmartBench
Fundament 200x75 cm herstellen

E-Bike Ladestation
Fundament 130x130 cm

Fahrradhaltebügel
Zylinderfundament D=20 cm

90°

7

11

9 Flurstraße

462/1

563/3

966

557

561

958

961

962

964

960

Rückbau Gleisschotter und
Begrünung

Radweg 3,50 m

Sickerpflaster 20x20

Legende

Vermessung des intakten Weges

Neuplanung

Geh- und Radweg Bestand

Straße Bestand

Rückbau / AbbruchX X

Fluoriszierende Markierung

Breitstrichmarkierung unterbrochen
(0,25 m Breite - 0,5 m Länge - 0,2 m Lücke)

1450x420mm

bearbeitet

Index Datum Verfasser FreigabeArt der Änderung Datum

PB-Consult GmbH

90443 Nürnberg
Rothenburger Straße 5

geprueft

Datum
14.02.2024
07.08.2023
19.02.2024

Name
Göne-Weid.
Böhm
Steger

Index

Planersteller

Lph
Maßstab
Blattnr.

Plannummer

Erstellt für:

gezeichnet

Gemeinde Adelsdorf
Rathausplatz 1
91325 Adelsdorf

Radweg am Eisweiher in Adelsdorf

Lageplan - Ausführungsplanung

111-251-1-LP-VA-2-01-1 A

1:250
05

1


	Pläne und Ansichten
	Lageplan_Radweg


