
3 cm
8-9 cm

5 cm
40 cm

8 cm
23 cm

Asphalttragschicht AC 22 T L 70/100
Schottertragschicht 0/32 n. SoB-StB 80 MPa

Asphaltdeckschicht AC 5 D L 70/100
Ausgleichsschicht aus Asphaltbetonbinderschicht
AC 16 B N 50/70 (Herstellung Dachprofil)
Asphalttragschicht (Bestand)
Schotterbett aus Gleisschotter (Bestand)

3.50

Unterbau an Böschungskante ergänzen

Ertüchtigung der Böschung  bei
vorhandenem Böschungsbruch
(auf ca. 5,0 m entlang des
Radwegs)

2.5% 2.5%
3.24

2.5%

3 cm
8-9 cm

5 cm
40 cm

8 cm
23 cm

Asphalttragschicht AC 22 T L 70/100
Schottertragschicht 0/32 n. SoB-StB 80 MPa

Asphaltdeckschicht AC 5 D L 70/100
Ausgleichsschicht aus Asphaltbetonbinderschicht
AC 16 B N 50/70 (Herstellung Dachprofil)
Asphalttragschicht / Granulat (Bestand)
Schotterbett aus Gleisschotter (Bestand)

3.50

Unterbau an Böschungskante ergänzen:

2.5%

3.24

Fluoreszierende Kaltplastik

Radweg-Längsmarkierung Typ II
durchgehend B 12cm
2K-Markierungsfarbe

2 mm

ca.1 mm

450x420mm

bearbeitet
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PB-Consult GmbH

90443 Nürnberg
Rothenburger Straße 5

geprueft

Datum
14.02.2024
07.08.2023
19.02.2024

Name
Göne-Weid.
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Steger

Index

Planersteller

Lph
Maßstab
Blattnr.

Plannummer

Erstellt für:

gezeichnet

Gemeinde Adelsdorf
Rathausplatz 1
91325 Adelsdorf

Radweg am Eisweiher in Adelsdorf

Schematische Querschnitte
Ausführungsplanung
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